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Para validar el soporte de la garantia, conserve la prueba de compra original y consigne la informacion siguiente:

NUmero de serie

Fecha de compra

Si se compra en EE. UU./Canada: Para registrar la garantia del producto, vaya a: www.bowflex.com/register
o llame al teléfono 1 (800) 605-3369.

Si se compra fuera de EE. UU./Canada: Para registrar la garantia de su producto, péngase en contacto con su distribuidor local.

Si desea mas informacién en relacién a la garantia del producto o si tiene alguna duda o problema con el producto, péngase en contacto con su
distribuidor local. Para buscar su distribuidor local, visite: global.bowflex.com
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derecho consuetudinario de Estados Unidos y otros paises. El término Bluetooth® y los logotipos con marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG,
Inc., y todo uso de dichas marcas por Nautilus, Inc. se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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UCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice dispositivos eléctricos, tenga siempre en cuenta las precauciones basicas, que incluyen:

A Este icono indica una situacién posiblemente peligrosa que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

Tenga en cuenta las siguientes advertencias:

Lea y comprenda todas las advertencias de esta maquina.
Lea atentamente y comprenda las instrucciones de montaje. Lea y comprenda el Manual en su integridad. Conserve el
Manual para consultarlo en el futuro.

Mantenga a curiosos y a nifios lejos del aparato que esta montando.

No conecte la maquina a la fuente de alimentacion hasta que se lo indiquen.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o de un uso no supervisado o desatendido del equipo, desenchufe siempre el
adaptador de corriente de la toma de pared y de la maquina y espere cinco minutos antes de realizar cualquier operacion de
limpieza, mantenimiento o reparacion en la maquina. Coloque el adaptador de corriente en lugar seguro.

No monte esta maquina en el exterior ni en lugares himedos 0 mojados.
Asegurese de que el montaje se lleve a cabo en un lugar de trabajo apropiado, lejos de la curiosidad de posibles observadores.

Algunos componentes de la maquina pueden ser pesados o dificiles de manejar. Pida ayuda a otra persona al realizar los pasos
de montaje que implican estas piezas. No intente realizar por si solo ningiin montaje que implique movimientos dificiles o el
levantamiento de piezas pesadas.

Monte esta maquina en una superficie sélida, nivelada y horizontal.

No intente cambiar el disefio o la funcionalidad de esta maquina. Podria poner en riesgo la seguridad de esta maquina y anular la
garantia.

Si son necesarias piezas de repuesto, utilice Unicamente piezas de repuesto y tornilleria originales proporcionadas por Nautilus.
Si no se usan piezas de repuesto originales, puede resultar peligroso para los usuarios, impedir que la maquina funcione
correctamente y anular la garantia.

No utilice ni ponga en funcionamiento la maquina hasta que se haya montado completamente y se haya inspeccionado su correcto
rendimiento de acuerdo con el Manual.

Antes de usar la maquina, lea y comprenda en su integridad el Manual incluido. Conserve el Manual para consultarlo en el futuro.

Realice todos los pasos de montaje en la secuencia indicada. Un montaje incorrecto puede producir lesiones o un mal
funcionamiento.

Conecte esta maquina a un enchufe solo con toma de tierra.
Mantenga el adaptador de corriente lejos de fuentes de calor y de superficies calientes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el equipo, tenga en cuenta las siguientes advertencias:

Lea y comprenda el Manual en su integridad. Conserve el Manual para consultarlo en el futuro.

Lea y comprenda todas las advertencias de esta maquina. Si en cualquier momento los adhesivos de advertencia se
sueltan, no se pueden leer o se desplazan, reemplacelos. Si se compra en EE. UU./Canada, pongase en contacto con el
servicio de atencién al cliente para solicitar etiquetas de sustitucion. Si se compra fuera de EE. UU./Canada, péngase
en contacto con el distribuidor local para solicitarlas.

Los nifios no deben acceder a la maquina ni acercarse a ella. Las partes moviles y otros elementos de la maquina pueden resultar
peligrosos para los nifios.

No esta pensado para su uso por menores de 14 afios. Las personas de entre 14 y 17 afios deben ser supervisadas cuando
utilicen esta maquina.
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Consulte con el médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Interrumpa el entrenamiento si siente dolor u opresion
en el pecho, le falta la respiracion o se marea. Consulte con el médico antes de volver a utilizar la maquina. Utilice los valores
calculados o medidos por el ordenador de la maquina solo como referencia.

Antes de cada uso, inspeccione la maquina en busca de dafios en el cable de alimentacién, toma de corriente, partes sueltas o
signos de desgaste. Si hay piezas en este estado, no utilice la maquina. Compruebe detenidamente el sillin, los pedales y las
bielas. Si se compra en EE. UU./Canada, pongase en contacto con el servicio de atencion al cliente para obtener informacion
sobre reparaciones. Si se compra fuera de EE. UU./Canadé, pdngase en contacto con el distribuidor local para obtener
informacion sobre reparaciones.

Este equipo solo debe utilizarse con la fuente de alimentacion suministrada, o con una fuente de alimentacion de repuesto
suministrada por Nautilus, Inc.

Limite maximo de peso del usuario: 147 kg. No lo utilice si supera este peso.

Esta maquina es solo de uso doméstico. No coloque ni utilice la maquina en una instalacion comercial o institucional. Esto incluye
gimnasios, corporaciones, lugares de trabajo, clubes, centros de fitness y cualquier entidad publica o privada que tenga una
magquina para el uso de sus miembros, clientes, empleados o afiliados.

No lleve ropa o joyas sueltas. Esta maquina contiene piezas moviles. No meta los dedos ni ninguna otra cosa en las partes
moviles del equipo.

Lleve siempre calzado deportivo con suelas de goma o zapatillas de ciclismo con calas cuando use esta maquina. No utilice
nunca la maquina descalzo o con calcetines.

Instale la maquina y hagala funcionar sobre una superficie sdlida, nivelada y horizontal.

No se baje de la maquina hasta que los pedales se hayan detenido por completo.

Verifique la estabilidad de los pedales antes de subirse a ellos. Asegurese de que la bicicleta esté en modo fijo tirando del pomo
de bloqueo de la inclinacion y tenga cuidado al subir y bajar de la maquina.

Desconecte la maquina antes de realizar tareas de mantenimiento.
No utilice esta maquina en el exterior ni en lugares himedos 0 mojados. Mantenga limpios y secos los pedales.

Mantenga una distancia de al menos 0,6 m (24”) a lo largo del lado utilizado para acceder a la maquina y de al menos 0,3 m
(12") alo largo del otro lado para el modo de inclinacién lateral. Mantenga una distancia de al menos 0,6 m (24”) por detras de
la maquina. Esta es la distancia de seguridad recomendada para acceder y rodear la maquina, asi como para bajar en caso de
emergencia. Mantenga alejados a los demas cuando utilice la maquina.

No se esfuerce en exceso durante el entrenamiento. Utilice la méquina en la forma descrita en este Manual.
Realice todos los procedimientos de mantenimiento regulares y periédicos recomendados en el Manual del usuario.
No deje caer ni introduzca objetos en ninguna abertura de la maquina.

Ajuste correctamente vy fije con seguridad todos los dispositivos de ajuste de posicion. Asegurese de que los dispositivos de ajuste
no golpeen al usuario.

El ejercicio realizado en este equipo requiere coordinacidn y equilibrio. Asegurese de anticipar los cambios en el nivel de
velocidad y resistencia de las sesiones de ejercicios y concéntrese para no perder el equilibrio y sufrir dafios.

Para guardar la maquina correctamente, desconecte la fuente de alimentacidn y coléquela en un lugar seguro. Apriete el pomo de
ajuste de resistencia/freno, tal como se describe, hasta que la rueda de inercia esté bloqueada. Guarde la maquina en sitio seguro
alejado del alcance de nifios y mascotas.

Ya que esta maquina funciona con una marcha fija, no pedalee hacia atras. Si lo hace, podria aflojar los pedales, lo que podria
resultar en dafios a la maquina o lesiones al usuario. Nunca haga funcionar esta maquina con los pedales sueltos.

Este equipo no esta pensado para personas (nifios incluidos) con capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas, que
carezcan de experiencia y conocimiento, salvo bajo supervision o direccion de alguien que se haga responsable de su seguridad y
del buen uso de la maquina.

Esta bicicleta no pueden detener los pedales de manera independiente a la rueda de inercia. Reduzca el ritmo para que la rueda
de inercia y los pedales se detengan progresivamente. No baje de la bicicleta hasta que los pedales se hayan detenido del todo.
Tenga en cuenta que los pedales méviles pueden golpear la parte posterior de las piernas.

Hay que vigilar a los nifios para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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S de advertencia de seguridad y numero de serie

Advertencia/instrucciones
del bloqueo de inclinacién

[1i]

ADVERTENCIA

+ Si el equipo no se usa con cuidado, puede causar dafios e incluso
la muerte.

* Mantenga alejados a los nifios y a las mascotas.

* Lea y siga todas las advertencias de esta maquina.

+ Consulte en el Manual del usuario advertencias e informacion de
seguridad adicionales.

+ La frecuencia cardiaca mostrada es aproximativa y debe utilizarse
Unicamente como referencia.

+ No esta pensado para su uso por menores de 14 afios.

* El peso maximo del usuario para esta maquina es de 147 kg.
+ Solo para uso del consumidor.

+ Consulte a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios.
+ Monte la bicicleta estatica y hagala funcionar en una superficie
solida y nivelada.

+ Tenga cuidado al montar o desmontar de la bicicleta estatica. Antes
de desmontar, detenga completamente la maquina.

* Los pedales giratorios pueden provocar lesiones.

« Esta bicicleta estatica no tiene pifién libre y la velocidad de los
pedales debe reducirse de forma controlada.

Especificaciones del producto

NUmero de serie
(La etiqueta esta disponible Unicamente en inglés y francés

canadiense).

Conformidad FCC

Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad y no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento
podria invalidar la autorizacion del usuario para manejar el equipo.

Este dispositivo es conforme con la seccion 15 de las normas FCC. El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este
dispositivo no puede causar interferencias dafiinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo aquellas
interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este producto se ha probado y cumple los limites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la seccién 15 de las normas FCC.
Estos limites estan disefiados para proporcionar una proteccion razonable contra interferencias dafiinas en una instalacion residencial. Este equipo
genera energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dafiinas a las
radiocomunicaciones.

No obstante, no se garantiza que no se vaya a producir una interferencia en una determinada instalacion. En el improbable caso de que este equipo
cause una interferencia dafiina en la recepcion de radio y television, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario
debera tratar de corregir la interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

+ Reorientar o volver a colocar la antena de recepcion.
+ Aumentar la separacion entre el equipo y el receptor.
+ Solicitar la asistencia del distribuidor o de un técnico de radio y television con experiencia.

Este producto cumple con la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/EU.
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Especificaciones

Peso maximo del usuario: 147 kg. Monitor 16” ~
Monitor 16” Monitor 22”
Peso de la maquina sin mancuernas: 67,6 kg 69,1 kg
Tamafio de pantalla aproximada
(medida en diagonal): 39,6 cm 54,6 cm 133.6 cm
Peso de las mancuernas (suministradas en EE. UU./Canada) 2,7 kg .6")
Superficie total del equipo: 9290,2 cm?
Requisitos de alimentacion >
(Adaptador de corriente): 61.2cm <
Voltaje de entrada: 100 - 240V CA, 50/60Hz, 1,5A (24.1")
Voltaje de salida: 12V CC, 5A

(Brazalete - suministrado en EE. UU./Canada): Bateria de litio recargable Monitor 22”

NO SE DESHAGA de este producto como si fuera un residuo doméstico normal.
Este producto debe reciclarse. Para una adecuada eliminacion de este producto,
siga los métodos indicados en un centro de residuos aprobado.

140.3 cm
.3")
_——

(24.17)
Antes del montaje

Seleccione la zona donde va a instalar y utilizar la maquina. Para un funcionamiento seguro, la ubicacién debe estar en una superficie dura y
nivelada. Recomendamos un &rea de montaje de 2,7 m x 1,8 m (108 pulg x 72 pulg). El tiempo estimado para montar la maquina es de 30 a 60
minutos. Reserve un area de ejercicios de 2,1 m x 1,5 m como minimo. Mantenga una distancia de al menos 0,6 m (24”) a lo largo del lado utilizado
para acceder a la maquina y de al menos 0,3 m (12”) a lo largo del otro lado para el modo de inclinacion lateral.

AVISO: Inspeccione la maquina en busca de partes dafiadas debido a la entrega. Si se encuentra algun dafio, péngase en contacto con el servicio
de atencién al cliente (si vive en EE. UU./Canadé) o con su distribuidor local (si esta fuera de EE. UU./Canada) para obtener ayuda.

Sugerencias basicas del montaje

Siga estos puntos basicos al montar la maquina:

+ Leay comprenda las "Instrucciones importantes de seguridad"
antes del montaje.

+ Reuna todas las piezas necesarias para cada paso del 1.5m
montaje. 60”

+ Con las llaves recomendadas, gire los pernos y tuercas a la
derecha (en direccion de las agujas del reloj) para ajustarlos y
hacia la izquierda (en direccion contraria a las agujas del reloj)
para aflojarlos, a no ser que se indique otra cosa.

0.6m
- 24!! %

Al acoplar dos piezas, levante con cuidado y mire a través de
los orificios del perno para insertarlo a través de los orificios.

+ Se requieren dos personas para realizar el montaje.

2.1m 84”
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Elemento [ Cant. | Descripcion Elemento | Cant. | Descripcion
1 1 Ensamblaje principal 12 1 Consola (se muestra la opcién de la consola
de 22"
2 1 Estabilizador frontal 13 1 Tapa, mastil de la consola*
3 1 Estabilizador trasero 14 1 Pedal izquierdo (L)
4 1 Manillar 15 1 Pedal derecho (R)
5 1 Eje del manillar 16 2 Soporte para mancuernas
6 1 Vastago del sillin 17 2 Portabotellas
7 1 Conjunto del sillin 18 1 Adaptador de corriente alterna con cable
8 1 Tapa, vastago del sillin * 19 2 Mancuerna
9 3 Empufadura de ajuste, manillar/sillin * 20 2 Calas *
10 1 Mastil de la consola 21 1 Brazalete de frecuencia cardiaca (FC)
Bluetooth®
1 1 Méstil ajustable de la consola

* Estos elementos se incluyen en una bolsa con herramientas.
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Piezas metalicas

Las piezas metalicas estan preinstaladas en la maquina.

Nota: Se han proporcionado piezas seleccionadas de tornilleria como repuestos en la bolsa.

Herramientas

Incluidas No incluidas
)
<< 13 mm/14 mm
.//S 4 mm W )' 15 mm/17 mm (recomendado)

U\

o
\/

1. Acople los estabilizadores al cuadro/bastidor.

Nota: La pieza (*) esta preinstalada en los estabilizadores. Quite la pieza y deséche la tuerca (a) del extremo de los tornillos largos. Si un tubo de
metal esta preinstalado en los estabilizadores, retirelo y deséchelo con seguridad.

AVISO: Deje la tapa de plastico (b) en su lugar para evitar que el conector del cable caiga dentro de la maquina.
Asegurese de que todas las piezas estén completamente apretadas.
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2. Instale el manillar al eje del manillar.

AVISO: Retire el adaptador de CA del manillar. La pieza (*) esta preinstalada.
Después de la instalacion, asegurese de que todas las piezas estén completamente apretadas.

3.Fije el conjunto del manillar y el eje del sillin al cuadro/bastidor.
A No coloque el vastago del sillin o el eje del manillar por encima de la marca (STOP) del tubo.

AVISO: Asegurese de apretar completamente la empufiadura de ajustedel eje del manillar para asegurarla al eje del manillar y que la empufiadura
de ajuste del vastago del sillin esté completamente ajustada para asegurarla al vastago del sillin. Cuando estén totalmente ajustadas, las empufia-
duras de ajuste deben estar dirigidas hacia abajo.

Nota: Para ajustar la altura después de apretar la empufiadura, afloje la empufiadura mientras sostiene el eje vertical para evitar que se caiga.
Muévalo a la posicion deseada y apriete la empufiadura. Tire de la empufiadura y girela para que apunte hacia abajo y, después, suéltela.
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4. Instale el conjunto del sillin al cuadro/bastidor.

AVISO: Retire las piezas preinstaladas (*) del vastago del sillin. Deslice el conjunto del asiento a su posicion. Fije la tapa con las herramientas (¥).
Asegurese de que la empufiadura de ajuste del sillin esté completamente apretada para asegurar el conjunto del sillin en el vastago del sillin. Cuan-
do esté totalmente ajustado, la empufiadura de ajuste debe estar dirigido hacia detras.

Nota: Para ajustar el sillin después de apretar la empufiadura, afloje la empufiadura. Mueva el sillin a la posicion deseada y apriete la empufiadura.
Tire de la empufiadura y girela para que apunte hacia atras y, después, suéltela.
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5. Conecte el mastil de la consola al cuadro/bastidor.

AVISO: Deje la tapa de plastico (b) en su lugar para evitar que el conector del cable caiga dentro de la maquina. Conecte el cable del cuadro/
bastidor al cable del méastil de la consola. Retire el cable del méstil de la consola y extraiga el conector del tubo del mastil de la consola. Tire
suavemente del cable de la parte superior del mastil de la consola para eliminar toda la holgura. No aprisione ni corte los cables.

Retire las piezas preinstaladas (*) del cuadro/bastidor. Deslice cuidadosamente el mastil de la consola a su posicién. Apriete a mano los tornillos de
la base del mastil de la consola.

6. Conecte el mastil de la consola ajustable al cuadro/bastidor.

AVISO: Retire las piezas preinstaladas (*) del mastil ajustable de la consola. Utilice el cable de traccidn lateral en el mastil ajustable de la consola
para dirigir el cable del mastil de la consola por el orificio redondo de la base del tubo del mastil de la consola ajustable hasta la abertura de la parte
superior. Fije el mastil ajustable de la consola con las herramientas (*). No aprisione ni corte los cables. La facilidad de rotacion de la consola se
puede ajustar con la tension del tornillo de pivote.
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7. Instale la consola al cuadro/bastidor.
AVISO: Retire la cubierta del mastil de la consola (12a) y las piezas preinstaladas (*) de la parte trasera de la consola antes de conectar los cables.

Pase el cable de la consola por el montaje de la consola hasta la abertura en la parte superior. Conecte el cable de la consola al cable del mastil de
la consola. No aprisione ni corte los cables.

AVISO: Empuje el exceso de cable hacia abajo, en el mastil de la consola. Vuelva a instalar las piezas de la consola (¥). Instale la tapa del extremo
del mastil de la consola (13) y la cubierta del mastil de la consola (12a). No aprisione ni corte los cables.

Asegurese de que la consola y el mastil de la consola estén alineados con la maquina, después apriete completamente los tornillos de la base del
mastil de la consola.

Manual de montaje y del usuario



8. Fije los pedales en el cuadro/bastidor.

Si las roscas se pelan debido a una instalacién inadecuada, los pedales pueden desengancharse de la bicicleta y / o romperse
durante el uso, lo que puede provocar lesiones graves al usuario.

Nota: El pedal izquierdo es de rosca invertida. Asegurese de montar los pedales en el lado correcto de la bicicleta. La orientacién se toma desde
la posicion de sentado en la bicicleta. El pedal izquierdo tiene una “L” y el derecho una “R”.

AVISO: Los pedales DEBEN instalarse directamente a mano en las bielas o las roscas que aseguran los pedales pueden perder la pintura. Inicie el
pedal a mano. Si se nota resistencia y el pedal no gira suavemente en la biela, asegurese de que las roscas estén alineadas correctamente. Asegu-
rese de que el pedal vaya directo a la biela. Si el pedal no esta alineado con la abertura, quitelo y empiece de nuevo.

Con el pedal iniciado por varias vueltas dadas con la mano en la biela, apriételo completamente con la llave de 15 mm.
Confirme que el pedal esta totalmente apretado con la llave.

Repita con el otro pedal.
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9.Fije los soportes de las mancuernas al cuadro/bastidor.
Nota: La pieza (*) esta preinstalada en el mastil de la consola.

10. Fije los soportes para portabotellas al cuadro/bastidor.
Nota: La pieza (*) esta preinstalada en el cuadro/bastidor.
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11. Conecte el adaptador de corriente al cuadro/bastidor.

18

12. Configurar lamaquina
a. Con la méquina conectada a un enchufe de pared, la maquina se pondra en marcha y el LED de estado rojo se activara.

Nota: La consola puede pasar a un estado de reposo si no recibe ninguna entrada.

Pulse la pantalla de la consola para activar la maquina. 7

b. Lamaquina se activara y mostrara la pantalla de bienvenida y de conexion Wifi.
Pulse Connect (Conectar).

Nota: Se requiere una conexion Wifi para usar la maquina Bowflex™ VeloCore™. Si
no tiene ninguna conexién Wifi disponible, péngase en contacto de inmediato
con el representante de Bowflex™ o con el distribuidor local para obtener

ayuda. =y

c. Laconsola mostrara la lista de conexiones Wifi disponibles. Pulse la conexién Wifi —

deseada e introduzca la contrasefia. Pulse Connect (Conectar).
d. Laconsola probaray se conectara a la conexion Wifi.

Si la consola muestra una pantalla de actualizacion disponible, pulse el boton
Aceptar. La consola actualizara el software.

e. Con una conexion Wifi establecida, pulse Back (Volver).
f.  Pulse Get Started (Comenzar).

g. Laconsola mostrara la pantalla de opciones. Elija Log In (Iniciar sesion) o Create Account (Crear cuenta). Siga las instrucciones para
registrar su nueva maquina de ejercicio. Cuando se complete el registro, la maquina de ejercicios estara lista para su uso.

h. La consola mostrara la pantalla Just For You (Solo para usted). Complete el entrenamiento de la evaluacién del estado fisico para
desbloquear todo el contenido de entrenamiento disponible para usted. Puede ir a la pestafia Learn (Aprender) para obtener mas
informacion sobre sus opciones.
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13. Inspeccion final
Revise el equipo para asegurarse de que todos los tornillos estan ajustados y los componentes estén correctamente montados.

Asegurese de anotar el nimero de serie en el espacio indicado de la parte delantera de este manual.

No utilice ni ponga en funcionamiento la maquina hasta que se haya montado completamente y haya verificado su correcto
funcionamiento de acuerdo con el Manual del usuario.

AVISO: Después de las primeras sesiones de ejercicios, habra que volver a apretar algunas piezas. Para garantizar un funcionamiento silencioso
y suave, asegurese de apretar las piezas indicadas después de tres sesiones de ejercicios. Consulte la seccion de mantenimiento de este
manual para conocer los intervalos de mantenimiento recomendados.

a.  Compruebe todas las abrazaderas del estabilizador para b.  Apriete los pomos de ajuste del manillar y del eje del sillin,
asegurarse de que estan bien sujetas. asegurandose de que no estén flojos.

c.  Compruebe los tornillos de la base del mastil de la consola d. Conuna llave inglesa, asegurese de que los pedales estan
y asegurese de que estan totalmente apretados. completamente apretados a las bielas. Los pedales deben estar
muy apretados. Compruebe semanalmente que estan bien
apretados.

Nota: El pedal izquierdo es de rosca invertida.

-
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Instalacion de las calas en las zapatillas SPD (las zapatillas SPD no se incluyen)
Nota: Las calas para las zapatillas incluidas se adaptan a ambos pedales, izquierdo y derecho.

Herramientas necesarias (no incluidas): alicates, llave Allen 4 mm

1. Con un par de alicates, retire la cubierta de goma para dejar al
descubierto los orificios de montaje de las calas en la parte inferior
de las zapatillas de ciclismo.

Nota: Es posible que este paso no sea necesario, dependiendo del
tipo de zapatilla.

2. Enlasuela de la zapatilla, coloque la ldmina antideslizante en
su sitio sobre los orificios de la cala y después coloque una cala.
Asegurese de que la flecha sobre la cala apunte hacia la parte
delantera de la zapatilla. Ajuste los pernos de montaje de la cala (2.5
N'm).

Nota: Los pernos de montaje tienen que estar muy apretados.
Apriete un perno y luego el otro, y repita para que ambos
estén muy apretados.

3. Lacalatiene un rango de ajuste de 20 mm de delante hacia atras y
de 5 mm de izquierda a derecha. Practique a pedalear y a soltarla,
una zapatilla a la vez. Vuelva a ajustarla para determinar la mejor
posicién de la cala.

4. Con una llave Allen de 4 mm, ajuste completamente los pernos de
montaje de la cala (5 -6 N-m).

Nota: Para mas informacién sobre como usar las zapatillas con los
pedales, consulte la seccion "Uso de calas".
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Antes de comenzar

Desplazamiento y almacenamiento de la maquina

g La maquina la pueden mover una o mas personas, seguin su capacidad y forma fisica. Cerciérese de que usted y sus eventuales
ayudantes estan en buena forma y pueden mover la maquina con seguridad.

1. Retire el adaptador de corriente. Retire las mancuernas, cualquier dispositivo multimedia o botellas de agua de la bicicleta antes de moverla.

2. Asegurese de que la maquina esté estabilizada en posicion vertical con el pomo de bloqueo de inclinaciéon levantado (posiciéon de
bloqueo).

3. Parabloquear la rueda de inercia, gire el pomo de ajuste de resistencia/freno de emergencia en sentido horario hasta que encuentre un
aumento en la resistencia. Después, gire el pomo de ajuste de resistencia/freno de emergencia otra media vuelta en direccion horaria.

Apriete el pomo de ajuste de resistencia/freno de emergencia, tal como se describe, hasta que la rueda de inercia esté bloqueada
antes de moverla.

4.  Utilice el asa de transporte para levantar con cuidado la maquina en
las ruedas de transporte.

5. Empuje la maquina hasta colocarla en su sitio.
6. Baje con cuidado la maquina.

AVISO: Tenga cuidado al mover la maquina. Cualquier movimiento brusco
puede afectar al funcionamiento del ordenador.

Para guardar la maquina correctamente, desconecte el
adaptador de alimentacion y coléquela en un lugar seguro.
Asegurese de que la maquina esté estabilizada en posicion
vertical con el pomo de bloqueo de inclinacion levantado
(posicion de bloqueo). Apriete el pomo de ajuste de resistencial
freno, tal como se describe, hasta que la rueda de inercia esté
bloqueada. Guarde la maquina en sitio seguro alejado del
alcance de nifios y mascotas.

Nivelacion de la maquina
La maquina tiene que ser nivelada si el area de ejercicios es irregular. Los niveladores estan situados a cada lado del estabilizador frontal. Levante
el estabilizador ligeramente para quitarle peso al ajustador y después gire el pie del estabilizador para ajustarlo.

No ajuste los niveladores a una altura tal que se desacoplen
o se desatornillen de la maquina. Pueden producirse
lesiones personales o dafios en el equipo.

Asegurese de que la maquina esté nivelada y estable antes de iniciar
los entrenamientos.
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Funciones

A | Empufadura de ajuste, deslizador del sillin N | Pivote de inclinacion

B | Deslizador del sillin O | Entrada del alimentador

C [ Sillin P | Estabilizador delantero

D | Empufadura de ajuste, eje del sillin Q | Rueda de transporte

E | Pomo de ajuste de resistencia/freno de emergencia R | Nivelador

F | Conjunto del freno S | Estabilizador trasero

G | Pomo de bloqueo de inclinacién T | Asa de transporte

H | Conjunto del manillar U | Rueda de inercia

|| Consola (se muestra opcién de 227 V| Pedal con rastral y cala

J | Mastil ajustable de la consola W | Calas

K | Soporte para mancuernas (las mancuernas solo se suministran X | Puerto de carga USB
con las maquinas de Estados Unidos y Canada)

L | Empufiadura de ajuste, eje del manillar Y | Conectividad Bluetooth® (no se muestra)
Portabotellas Z | Receptor de frecuencia cardiaca (HR) Bluetooth® (no se

muestra)

ADVERTENCIA Utilice los valores calculados o medidos por el ordenador de la maquina solo como referencia. La frecuencia cardiaca
mostrada es aproximativa y debe utilizarse unicamente como referencia. El exceso de ejercicio puede producir dafios o lesiones graves o
incluso la muerte. Si se siente débil, interrumpa el ejercicio de inmediato.
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Parada de emergencia
Para detener los pedales inmediatamente, presione fuerte en el pomo de ajuste de resistencia/freno
de emergencia.

A Estas bicicletas no pueden detener los pedales de manera independiente a la rueda de

inercia. Reduzca el ritmo para que la rueda de inercia y los pedales se detengan
progresivamente. No baje de la bicicleta hasta que los pedales se hayan detenido del
todo. Tenga en cuenta que los pedales méviles pueden golpear la parte posterior de las
piernas.

Ajuste de laresistencia
Gire el pomo de ajuste de resistencia/freno de emergencia para ajustar el nivel de resistencia. Si se
gira hacia la derecha, aumentara el valor; si se gira a la izquierda, disminuira el valor.

Modo de inclinacién

Para desbloquear el modo de inclinacion, pulse el botén hasta el final con la mano abierta. Para blo-
quear la bicicleta en el modo fijo, tire hacia arriba del boton hasta que haga clic. Dedique un momento
para practicar el desbloqueo y el bloqueo del modo de inclinacion.

AVISO: La bicicleta debe estar en posicion vertical para que el pomo de bloqueo de inclinacién se
enganche en la posicion de bloqueo. No intente poner el pomo en una posicion parcialmente

bloqueada.
. Modo de inclinacién Ajuste incorrecto (parcialmente
Modo fijo (bloqueado) (desbloqueado) bloqueado)
4 A N [ ) :

- -
Consola
7 S
o Pantalla de la consola
__ Puerto USB
| LED de estado

\- )
S BOWIFELESS
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Puede acceder a su suscripcion* a JRNY™ mediante la consola de esta maquina Bowflex™. Con una suscripcion a JRNY ™, recibira ejercicios
guiados adaptados a sus capacidades, convenientemente mostrados en la consola y afables entrenamientos virtuales por voz, disefiados para
apoyarle durante todo su viaje hacia el éxito de la preparacion fisica a largo plazo.

Se requiere una conexion Wifi para usar la maquina Bowflex™. Si no tiene ninguna conexién Wifi disponible, péngase en contacto de inmediato con
el representante de Bowflex™ para obtener ayuda.

Nota: Su consola puede no verse exactamente como en las imagenes proporcionadas. Estas imagenes deben usarse solo como una guia
para la maquina. Los usuarios que no tengan una suscripcion® a JRNY™ pueden encontrar que algin contenido esta deshabilitado
0 bloqueado. Toda la formacién, los ejercicios personalizados, los videos de Explore The World™ y los videos de ejercicios dirigidos
por entrenadores solo estan disponibles con una conexion Wifi. Los ejercicios disponibles se pueden encontrar en la pestafia
Explore the World™, Workouts (Ejercicios) y en la pestafia JUST FOR YOU.

Pantalla de la consola
La pagina de inicio de la pantalla de la consola incluye un comodo acceso a las funciones basicas, como programas de entrenamiento manual y
estandar. Y todo puede controlarse con un simple toque de la pantalla. Solo tiene que tocar la pantalla para hacer una seleccion, iniciar un entrena-
miento, o simplemente activar la consola.
Nota: Los botones de la parte posterior de la consola son para el restablecimiento y la recuperacion de los ajustes de fabrica. No estan
destinados al uso de los clientes. El botdn de encendido/reposo apaga la luz de fondo de la consola, por lo que aparece apagada
pero las piezas electronicas siguen encendidas.

LED de estado

EI LED de estado muestra si la consola esta activada y encendida/funcionando correctamente (el LED esta encendido), o si la consola tiene un
error (el LED parpadea 3 veces). Para reiniciar la consola durante un error, desconecte la alimentacion de la maquina durante 30 segundos y vuelva
a conectarla.

Pestafia PROGRAMS Pestafna VIDEOS

‘ I
7 « Pestafia EXPLORE i %
Pestafia JUST FOR YOU THE WORLD™ Pestaiia FAVORITES Pestafia LEARN

JUST FOR YOU PROGRAMS EXPLORE THE WORLD VIDEOS FAVORITES LEARN

Configuracion de ejercicios
) ) ) . . — sugerida

Ejercicios sugeridos

Interval 28 min . . L. .
|~ Perfil de ejercicios sugerido
e French Riviera 21 min Core Strength Ride 25 min Manual

oft A K, ifyou're talking ENTERTAINMENT: ] ENTERTAINMENT: §] ENTERTAINMENT
le. It's HIIT

(m5] A

JOURNAL PROFILE

\_ WORKOUTS JOURNAL PROFILE

= BOMWIELEST

e

* Se requiere una suscripcion a JRNY™ para disfrutar de la experiencia JRNY™: consulte www.bowflex.com/jrny para mas informacion. Para los
clientes de Estados Unidos y Canada, puede suscribirse a JRNY™ llamando al teléfono 800-269-4126 o visitando www.bowflex.com/jrny. Donde
esté disponible (incluidos Estados Unidos), también puede suscribirse a JRNY™ descargando la aplicacion JRNY™ en el teléfono o tableta y
registrandose en la aplicacion descargada. Es posible que la suscripcion a JRNY™ no esté disponible en todos los paises.
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Pestana JUST FORYOU
Después de iniciar sesion, la pestafia Just For You (Solo para usted) es la pantalla de inicio o principal de la maquina. Las opciones de
entrenamiento adaptables* y los videos educativos se presentan aqui, animandole en su viaje de preparacion fisica.

Ejercicios recomendados
Los entrenamientos recomendados se basan en su nivel de condicion fisica actual, en los entrenamientos anteriores y en los ajustes de tiempo y
dificultad seleccionados. Pulse una tarjeta de Ejercicio sugerido para ver una descripcion mas detallada.

Nota: Los usuarios sin la suscripcion JRNY™ solo veran el control deslizante de seleccidn de tiempo.

Pestanna PROGRAMS
La pestafia Programs (Programas) proporciona acceso a todos los ejercicios adaptables guiados (con o sin entrenamiento virtual por voz)*, junto
con los programas de entrenamiento méas estandar.

Pestana EXPLORE THE WORLD™
Los videos de Explore The World™ (Explora el mundo)* le permiten viajar por destinos virtuales al aire libre.

Pestaiia VIDEOS
La pestafia Videos (Videos) ofrece entrenamientos dirigidos por entrenadores de fitness*, clasificados por dificultad y organizados por tiempo.

Pestaina FAVORITES
Acceso rapido a tu contenido favorito. Para afiadir una opcién a la pestafia Favorites (Favoritos), pulse el icono del corazén en la esquina superior
derecha.

Pestana LEARN
La pestafia Learn (Aprender) proporciona videos educativos e informacién clave sobre la condicion fisica.

WORKOUTS
La pestafia WORKOUTS (Ejercicios) recoge todos los ejercicios recomendados y videos educativos.

JOURNAL
Muestra el resumen de la sesion de ejercicios (vision general), ejercicios pasados y premios del perfil de usuario seleccionado.

PROFILE
Vea y edite los detalles del perfil de usuario, la configuracion y la informacién de la suscripcion JRNY™.

* Se requiere una suscripcion a JRNY™ para disfrutar de la experiencia JRNY™; consulte www.bowflex.com/jrny para mas informacion. Para los
clientes de Estados Unidos y Canada, puede suscribirse a JRNY™ llamando al teléfono 800-269-4126 o visitando www.bowflex.com/jry. Donde
esté disponible (incluidos Estados Unidos), también puede suscribirse a JRNY™ descargando la aplicacion JRNY™ en el teléfono o tableta y
registrandose en la aplicacion descargada. Es posible que la suscripcion a JRNY™ no esté disponible en todos los paises.
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Pantalla de la consola con compromiso de zona centro e inclinacién

Marcador del consumo . [CHRaE
maximo de calorias

Rango objetivo de
consumo de calorias

Tiempo de intervalo ' |'

Zona de beneflcps/
Consumo de calorias ‘., SURN R

Compromiso de
zona centro e
inclinacion

ENTERTAINMENT

Perfil de ejercicios

12:31 4/8 32w 101 16 camn 107 wom 45 o 25

TIME INTERVAL DISTANCE CALORIES BURN RATE HEART RATE CADENCE RESISTANCE

Barra de métricas

Time (Tiempo)
Cuenta en minutos y segundos el tiempo total de ejercicio (por ejemplo, 15:42 minutos).

Interval (Intervalo)
Durante un ejercicio de intervalos, la pantalla Intervals muestra el intervalo actualmente activo y el nimero total de intervalos para el ejercicio. Cada
intervalo tiene un segmento de ejercicio Sprint y uno de recuperacién.

Distance (Distancia)
La pantalla Distance muestra la distancia del ejercicio en millas o kilémetros, en funcion de los ajustes del usuario.

Calories (Calorias)
La pantalla Calories (Calorias) cuentan las calorias totales.

Burn Rate (Consumo de calorias)

La pantalla Burn Rate (Consumo de calorias) muestra el nivel de calorias que se queman por minuto. Este valor es una funcién de la intensidad,
que es el nivel actual de las RPM (velocidad del pedal) y el nivel de resistencia. A medida que aumenta uno de esos valores, el consumo de calorias
también aumenta.

Heart Rate (Frecuencia cardiaca)
Se requiere un monitor de control remoto de la frecuencia cardiaca. La pantalla Heart Rate muestra los latidos del corazén por minuto. El icono de
corazon parpadeara cuando se llegue a la frecuencia. Con una lectura estable, el icono se mostrara sin parpadear.

A La frecuencia cardiaca mostrada es aproximativa y debe utilizarse Ginicamente como referencia.

Cadencia
La cadencia muestra la velocidad actual del pedal en revoluciones por minuto (RPM).
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Resistencia
La resistencia muestra el nivel de resistencia establecido por el pomo de resistencia.

Perfil de ejercicios
El perfil de ejercicios es una visualizacion del entrenamiento (que muestra la intensidad). Cuanto mas alta sea la linea del perfil, mas intenso es el
ejercicio.

Tiempo de intervalo

La pantalla de objetivos muestra el tiempo total del ejercicio o las calorias totales para un ejercicio sin intervalos. Durante un ejercicio de intervalos,
la pantalla de objetivos comienza a contar hacia atras hasta el final del ejercicio. Esta pantalla estara en blanco durante una sesion de ejercicios
Manual. Cuando el objetivo esta basado en el tiempo, se muestra un icono de reloj. Utilice los botones de resta (-) o suma (+) para modificar la
pantalla de objetivos.

Métrica de consumo de calorias/Zona de beneficios

La métrica de consumo de calorias/zona de beneficios muestra el nivel de calorias que se queman por minuto. Este valor es una funcion de la
intensidad, que es el nivel actual de las RPM (velocidad del pedal) y el nivel de resistencia. A medida que aumenta uno de esos valores, el consumo
de calorias también aumenta.

Rango objetivo de consumo de calorias

El rango objetivo de consumo de calorias es una guia de ejercicios que se basa en la configuracion del perfil de usuario seleccionado. Se activa
un rango de segmentos de consumo de calorias durante una sesion de intervalos. La intensidad del rango se basa en la pantalla de perfiles de
ejercicios.

Nota: Para obtener un valor de consumo calorias mas exacto y el rango objetivo sugerido, asegUrese de completar un entrenamiento de la
evaluacion del estado fisico y de mantener actualizado el perfil de usuario.

A El rango objetivo es un nivel de entrenamiento sugerido y solo debe seguirse si lo permite su nivel de preparacion fisica.

Durante un entrenamiento de intervalos, el rango SPRINT se mostrara con segmentos rojos y el rango RECOVER con segmentos azules.

Marcador del consumo maximo de calorias
El marcador del consumo maximo de calorias es un indicador que muestra el valor maximo del consumo de calorias alcanzado durante el ejercicio
actual.

Métrica de zona de beneficios
El cuentarrevoluciones de la zona de beneficios se mostrara durante los entrenamientos estandar y manuales, con tres zonas sugeridas: consumo
de calorias, resistencia y rendimiento.
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Carga mediante USB
Si un dispositivo USB esta conectado al puerto correspondiente, el puerto intentara cargar el dispositivo. Es posible que la energia suministrada en
el puerto USB no sea suficiente para hacer funcionar el dispositivo y cargarlo al mismo tiempo.

Frecuencia cardiaca Bluetooth® habilitada
La maquina de fitness esta equipada para recibir una sefial de una monitor de frecuencia cardiaca Bluetooth®. Sigue las instrucciones incluidas en
el monitor de frecuencia cardiaca Bluetooth®.

Si lleva un marcapasos o cualquier otro dispositivo electrénico implantado, consulte con su médico antes de utilizar una correa
para el pecho Bluetooth® u otro monitor de frecuencia cardiaca Bluetooth®.

Nota: Asegurese de quitar la cubierta protectora (si se proporciona) del sensor de frecuencia cardiaca antes de utilizarlo.

Brazalete de frecuencia cardiaca Bluetooth®
Con la maquina de fitness se incluye un brazalete de frecuencia cardiaca Bluetooth®. Para usar el brazalete de frecuencia cardiaca Bluetooth®. siga
las instrucciones incluidas en el brazalete.

Si lleva un marcapasos o cualquier otro dispositivo electrénico implantado, consulte con su médico antes de utilizar un brazalete
Bluetooth® u otro monitor de frecuencia cardiaca Bluetooth®.

Nota: Asegurese de quitar la cubierta protectora (si se proporciona) del sensor de frecuencia cardiaca antes de utilizarlo.

1. Coléquese el brazalete de frecuencia cardiaca Bluetooth® en la parte superior del antebrazo.

2. Confirme que la conexion inalambrica Bluetooth® esté activa en la maquina. Si el icono Bluetooth® esta azul, significa que esta activo.
Si el icono esta rojo, significa que hay que activar la conexién inalambrica Bluetooth®. Para activar la conexion inalambrica Bluetooth®:
a. Pulse el icono de Bluetooth®.
b. Pulse "Manage Bluetooth® (Administrar Bluetooth®).
¢, Deslice la opcion de "OFF" a "ON".
d. Pulse Back (Volver) para salr.

3. Cuando esté preparado para hacer ejercicio, inicie el entrenamiento.

4. Pulse el boton LED de encendido/apagado en el brazalete de frecuencia cardiaca. Asegurese de pulsar solo una vez el boton

LED de encendido/apagado.
5. Durante el entrenamiento, el brazalete de frecuencia cardiaca puede tardar hasta 60 segundos en conectarse. Cuando esté '
conectado, el icono del dispositivo de frecuencia cardiaca Bluetooth® se mostrara junto con la frecuencia cardiaca.

Nota: El brazalete solo se puede conectar una vez a un entrenamiento activo. Si se pulsa el botén LED de encendido/apagado N/
después de conectarse, el entrenamiento debe reiniciarse.

A Utilice los valores calculados o medidos por el ordenador de la maquina solo como referencia.
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Calculos de la frecuencia cardiaca

La frecuencia cardiaca maxima suele disminuir de 220 latidos por minuto (LPM) en la nifiez a unos 160 a los 60 afios. Esta caida de la frecuencia
cardiaca suele ser lineal: disminuye un latido por minuto cada afio. No hay indicacidn que sugiera que la sesién de ejercicios influya en la
disminucion de la frecuencia cardiaca maxima. Personas de la misma edad pueden tener distintas frecuencias cardiacas maximas. Es mas preciso
calcular este valor realizando una prueba de estrés que usando una férmula basada en la edad.

Su frecuencia cardiaca en reposo esta influida por el entrenamiento de resistencia. El adulto medio tiene una frecuencia cardiaca en reposo de
unos 72 Ipm, mientras que los corredores muy entrenados pueden obtener lecturas de 40 Ipm o incluso menos.

La tabla de frecuencias cardiacas es una estimacion de qué zona de frecuencia cardiaca (HRZ) es eficaz para quemar grasas y mejorar el sistema
cardiovascular. Las condiciones fisicas varian, por tanto su HRZ individual puede ser varios latidos superior o inferior de lo que se muestra.

El procedimiento mas eficaz para quemar grasas durante el ejercicio es comenzar a ritmo lento e incrementar la intensidad hasta que la frecuencia
cardiaca se encuentre entre el 60% y el 85% de la maxima. Siga a ese ritmo, manteniendo la frecuencia cardiaca en la zona objetivo deseada
durante mas de 20 minutos. Cuanto mas tiempo mantenga la frecuencia cardiaca objetivo, mas grasa quemara su cuerpo.

El gréfico es una breve guia que muestra las frecuencias cardiacas objetivo sugeridas en funcion de la edad. Como se sefialaba anteriormente, la
frecuencia cardiaca objetivo 6ptima puede ser superior o inferior. Consulte a su médico para conocer su zona objetivo de frecuencia cardiaca.

Nota: Al igual que sucede con todos los ejercicios y programas de fitness, use siempre el sentido comdn a la hora de aumentar la intensidad o el
tiempo.

FRECUENCIA CARDIACA OBJETIVO PARA QUEMAR GRASA
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Altavoces
Para reproducir audio a través de los altavoces de la maquina, abra una aplicacién en la consola y permita que transmita audio.

Nota: La maquina también puede recibir y reproducir audio por la conexion Bluetooth® desde el dispositivo o transmitir audio de la maquina al
dispositivo Bluetooth® (como unos auriculares Bluetooth®). El audio Bluetooth® solo se puede transmitir en una direccion (entrada o salida)
alavez.

Calas
Los pedales que estan preparados para zapatillas con calas ofrecen una mayor sujecion en la bicicleta de ejercicios. Las calas para zapatillas se
adaptan a ambos pedales, izquierdo y derecho.

Antes de su uso, asegurese de comprender el funcionamiento del mecanismo de anclaje/liberacion de los pedales y calas (calza-
do).
Mantenga las calas y las fijaciones libres de polvo y de suciedad para garantizar que se anclan y se sueltan bien.

Compruebe las calas periddicamente en busca de desgaste. Cuando estén desgastadas, reemplacelas. Reemplace las calas cuan-
do resulte dificil de desanclarlas, o comienzan a soltarse con mucho menos esfuerzo que cuando estaban nuevas.

Los pedales y las calas son compatibles con SPD. Se adaptan a cualquier talla de zapatilla con el encaje de cala adecuado: zapatillas con “Calas
encaje MTB SPD estandar de dos orificios” (MTB SPD = Mountain Bike Shimano Pedaling Dynamics).
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Funcionamiento

Vestimenta recomendada
Utilice zapatos deportivos con suela de goma o zapatillas de ciclismo adecuadas con calas. Para los entrenamientos necesitara ropa adecuada que
le permita moverse libremente.

Frecuencia de entrenamiento

Consulte con el médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Interrumpa el entrenamiento si siente dolor u opresion en el
pecho, le falta la respiracion o se marea. Consulte con el médico antes de volver a utilizar la maquina. Utilice los valores calculados
o medidos por el ordenador de la maquina solo como referencia. La frecuencia cardiaca mostrada es aproximativa y debe utilizarse
Unicamente como referencia.

+ Tres veces por semana durante 20 minutos cada dia.
+ Programe sus sesiones de ejercicios por adelantado y procure seguir el programa.

Subida y bajada de lamaquina
Antes de subir o bajar de la maquina, asegurese de que esté estabilizada en posicion vertical con el pomo de bloqueo de inclinacion levantado
(posicion de bloqueo).

Tenga cuidado al subir o bajar de la maquina.

Antes de subir o bajar de la maquina, asegurese de que esté estabilizada en posicion vertical con el pomo de bloqueo de
inclinacion completamente levantado (posicion de bloqueo). Si no se activa el mecanismo de bloqueo de inclinacidn, la bicicleta
puede desequilibrarse y caerse, lo que podria causar lesiones o dafios al equipo.

Ajuste del sillin
El ajuste correcto del sillin ayuda a garantizar la maxima eficacia y confort del ejercicio, reduciendo a la
vez el riesgo de lesiones. Cuando ajuste el sillin, use los zapatos que piensa usar para hacer ejercicios.

1. De pie junto a la bicicleta, suba o baje el sillin para que esté a nivel con la parte superior del hueso
de la cadera.

2. Siéntese en la bicicleta. Con las caderas niveladas, coloque el centro del pie en el pedal, en la parte
inferior del recorrido del pedal (las 6 en punto). La pierna debera estar ligeramente flexionada en la
rodilla (aproximadamente 20 grados).

3. Sila pierna esta demasiado estirada o el pie no toca el pedal, tendra que mover el sillin hacia
adelante. Si la pierna esta excesivamente flexionada, suba el sillin.

A Bajese de la maquina antes de ajustar el sillin.

4. Afloje el pomo de ajuste del eje del sillin en el vastago del sillin mientras sostiene el eje vertical para
evitar que se caiga. Ajuste el sillin a la altura deseada.

A No levante el eje del sillin por encima de la marca "STOP" del eje.

5. Apriete la empufiadura de ajuste del eje del sillin para asegurarlo. AsegUrese de que la empufiadura este totalmente apretada. Tire de la
empufiadura y girela para que apunte hacia abajo y, después, suéltela.

6. Mientras esta sentado, gire los pedales para que estén nivelados (una posicién de las 3 o las 9 en punto). En esta posicidn, asegurese de que
la rodilla delantera esté alineada sobre el eje del pedal, o ligeramente detras de él.

7. Para acercar el sillin, o para alejarlo de la consola, suelte la empufiadura de ajuste del carril de deslizamiento del sillin. Deslice el sillin a la
posicion deseada y apriete completamente la empufiadura. Tire de la empufiadura hacia abajo para desengancharla y girela para que apunte
hacia atras y, después, suéltela.

Nota: Si no se puede girar la empufiadura porque choca con otra pieza, tire hacia fuera de la empufiadura, girela y llévela a su sitio para volver a
colocarla. Continte girdndola si lo necesita.
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Asegurese de que el sillin esté recto y nivelado. Para ajustar el sillin;

A Béjese de la méaquina antes de ajustar el sillin.

1. Con una llave de 14 mm, afloje las tuercas del soporte del sillin.

2. Siel sillin no esta derecho, gire el soporte del sillin en el poste. Si el sillin no esta nivelado,
ajuste la inclinacion.

3. Sostenga el sillin en posicién y apriete completamente ambas tuercas para asegurar el sillin.

Colocacion del pie/ajuste de la correa del pedal
Los pedales con correas proporcionan un ajuste firme y seguro.

1. Coloque la almohadilla de la planta del pie (el area del metatarso) en los rastrales o calapiés.
2. Apriete la correa sobre el zapato.

3. Repita con el otro pie.

Asegurese de que dedos de los pies y rodillas apunten hacia delante para obtener la maxima eficacia de

pedaleo. Las correas de los pedales se pueden dejar en la misma posicion para ejercicios futuros.

AVISO: Si elige reemplazar los pedales por los suyos, asegurese de seguir las especificaciones de
instalacion del fabricante de los pedales.

Uso de calas
Los pedales que estan preparados para zapatillas con calas ofrecen una mayor sujecion en la bicicleta de
ejercicios. Asegurese de girar los pedales para que el rastral se encuentre debajo del pedal.

Antes de su uso, asegurese de comprender el funcionamiento del mecanismo de anclaje/
liberacion de los pedales y calas (calzado).

Mantenga las calas y las fijaciones libres de polvo y de suciedad para garantizar que se anclan
y se sueltan bien.

Compruebe las calas periddicamente en busca de desgaste. Cuando estén desgastadas,
reemplacelas. Reemplace las calas cuando resulte dificil de desanclarlas, o comienzan a
soltarse con mucho menos esfuerzo que cuando estaban nuevas.

Los pedales y las calas son compatibles con SPD. Se adaptan a cualquier talla de zapatilla con el encaje de
cala adecuado: zapatillas con “Calas encaje MTB SPD estandar de dos orificios” (MTB SPD = Mountain Bike Anclar
Shimano Pedaling Dynamics).

1. Verifique que la flecha sobre los pedales apunta hacia delante.

2. Presione la cala hacia abajo y hacia fuera para anclar el pedal.

3. Repita con el otro pie.

4. Practique a anclar y desanclar las calas en los pedales antes de comenzar la sesién de ejercicios.
Para desanclar (soltar) las calas de los pedales, empuije los talones hacia fuera y levantelos.

Si el peso corporal del usuario es muy bajo, el usuario podria tener dificultades con el mecanismo de anclaje
o liberacion de los pedales. Puede ser necesario disminuir la fuerza de retencion del mecanismo. Para

ajustar la retencion:

1. Localice la apertura en la parte trasera del pedal para acceder al perno de ajuste. Se encuentra entre
los dos tornillos que anclan el rastral al pedal.

2. Utilice una llave Allen de 3 mm para girar el perno de ajuste. Para disminuir la retencién, girelo hacia
la izquierda (en direccion contraria de las agujas del reloj). Para aumentar la retencion, girelo hacia la
derecha (en direccion de las agujas del reloj).
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Ajuste del manillar

La posicion ideal deberia permitir una ligera flexién de los codos y que los hombros caigan en una posicion
relajada.

Para ajustar la posicion del manillar:

1. Afloje la empufiadura de ajuste del eje del manillar en el vastago del sillin mientras sostiene el eje
vertical para evitar que se caiga. Ajuste el manillar a la altura deseada.

A No levante el eje del manillar por encima de la marca "STOP" del manillar.

2. Apriete la empufiadura de ajuste del eje del manillar para asegurarlo. Asegurese de que la empufiadura
esté totalmente apretada. Tire de la empufiadura y girela para que apunte hacia abajo y, después,
suéltela.

Nota: Si no se puede girar la empufiadura porque choca con otra pieza, tire hacia fuera de la empufiadura,
girela y llévela a su sitio para volver a colocarla. Continte girandola si lo necesita.

Alineacion de la consola

La consola debe estar alineada a para que la posicion proporcione la visualizacion éptima de la pantalla.
Si las tres alineaciones siguientes son necesarias, se recomienda hacerlas en el orden que se indica a
continuacion. Ajuste el angulo de la consola / mastil ajustable de consola después de la alineacion.

Si la consola no esta orientada directamente hacia el asiento:

1. Afloje los cuatro tornillos en la base del mastil de la consola y gire el mastil hasta que la consola esté en
angulo recto con la bicicleta.

2. Apriete bien los tornillos.

Si la consola no esta centrada horizontalmente:
3. Retire la cubierta del mastil de la consola de la parte trasera de la consola. También puede

ser necesario quitar la tapa del extremo del mastil de la consola.
4. Afloje los cuatro tornillos de la consola (indicados) y ajuste la consola horizontalmente.

©E000EEEO00C0EEOO 00!
©0OC0POOOB0000EOD00

Apriete bien los tornillos.

D0OOCDO0000
©000000000000
000VOCEEOO0O0OOC O
©0V0D00000OVE0E806E]

0000000000000 CO0OO0

Si la consola no esta nivelada:

6. Retire la cubierta del mastil de la consola (si no esté retirado).

7. Afloje los dos tornillos del mastil ajustable de la consola (indicado) e incline la consola para
nivelarla.

8. Apriete bien los tornillos.

0VOOCOO6O00
©OO0000000000
COBOOCEVOCBOOCOT

Ajuste la consola / mastil ajustable de consola al &ngulo de vision deseado.

30

Manual de montaje y del usuario



Bloqueo de la rueda de inercia para almacenamiento

Cuando no use la maquina, asegurese de bloquear la rueda de inercia con el pomo de ajuste de resistencia/freno de emergencia. Para bloquear la
rueda de inercia, gire el pomo de ajuste de resistencia/freno de emergencia en sentido horario hasta que encuentre un aumento en la resistencia.
Después, gire el pomo de ajuste de resistencia/freno de emergencia otra media vuelta en direccion horaria. La rueda de inercia ya esta bloqueada.
Cuando se guarda la maquina, hay que bloquear la rueda de inercia.

Para guardar la maquina correctamente, desconecte la fuente de alimentacién y coléquela en un lugar seguro. Asegurese de que la
maquina esté estabilizada en posicion vertical con el pomo de bloqueo de inclinacién totalmente levantado (posicién de bloqueo).
Apriete el pomo de ajuste de resistencialfreno, tal como se describe, hasta que la rueda de inercia esté bloqueada. Guarde la
maquina en sitio seguro alejado del alcance de nifios y mascotas.

Con la rueda de inercia bloqueada, el nivel de resistencia estara fuera del rango de funcionamiento mostrado por la consola. No utilice la maquina
con un nivel de resistencia fuera del rango 0 % - 100 %. Esto dafiara la capacidad de detener rapidamente la rueda de inercia durante una

emergencia, asi como la efectividad de asegurar la bicicleta para guardarla. Gire el pomo de ajuste de resistencia/freno de emergencia hasta que el
NIVEL mostrado en la consola sea inferior al 100 %. La resistencia se encuentra ahora en el rango de funcionamiento disefiado para la bicicleta.

Configuracion inicial
1. Conecte la maquina a un enchufe de pared que funcione. La maquina se pondra en marcha, y el LED de estado rojo se activara.

Nota: La consola puede pasar a un estado de reposo si no recibe ninguna entrada. Pulse la pantalla de la consola para activar la maquina.
2. Cuando se cargue, la maquina se activara y mostrara la pantalla de bienvenida y de conexién Wifi. Pulse Connect (Conectar).

Nota: Se requiere una conexion Wifi para usar la maquina Bowflex™ VeloCore™. Si no tiene ninguna conexién Wifi disponible, péngase en
contacto de inmediato con el representante de Bowflex™ o con el distribuidor local para obtener ayuda.

3. Laconsola mostrara la lista de conexiones Wifi disponibles. Pulse la conexién Wifi deseada e introduzca la contrasefia. Pulse Connect
(Conectar).

4. Laconsola probara la conexion Wifi y se conectara a ella.

Si la consola muestra una pantalla de actualizacion disponible, pulse el boton Aceptar. La consola actualizara el software.
5. Con una conexion Wifi establecida, pulse Back (Volver).
6. Pulse Get Started (Comenzar).

7. Laconsola mostrara la pantalla de opciones. Elija Log In (Iniciar sesion) o Create Account (Crear cuenta). Siga las instrucciones para registrar
su nueva maquina de ejercicio. Cuando se complete el registro, la maquina de ejercicios estara lista para su uso.

8. La consola mostrara la pestafia Just For You. Complete el entrenamiento de la evaluacion del estado fisico para desbloquear todo el contenido
de entrenamiento disponible para usted. Puede ir a la pestafia Learn (Aprender) para obtener mas informacion sobre sus opciones.

Modo Encendido
La consola entrara en modo de encendido/pestafia Home (Inicio) si esté conectada a una fuente de alimentacion, si se toca la pantalla de la consola
o si recibe una sefal del sensor RPM como resultado de accionar el pedal de la maquina.

Apagado automatico (modo de reposo)
Si la consola no recibe ninguna sefial en unos cinco minutos, se apagara automaticamente. La pantalla LCD permanece apagada mientras esté en
modo de reposo.

Nota: La consola no dispone de ningun interruptor de encendido/apagado.
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Ajuste de laresistencia

Para aumentar la resistencia y la carga de trabajo, gire el pomo de ajuste de resistencia hacia la derecha. Para reducir la resistencia, gire el pomo
de ajuste de resistencia hacia la izquierda. El rango de movimiento del pomo de ajuste de resistencia es de 0 % a un poco mas alla del nivel de
resistencia del 100 % (volante de inercia bloqueado). No gire el pomo de ajuste de resistencia mas alla del rango de movimiento. Si se gira mas alla
del rango de movimiento, se pueden producir dafios en la maquina.

Modo Pausa/Ejercicio completo

1. Para hacer una pausa en un entrenamiento, deja de pedalear.
Nota: La consola se detendra automaticamente si no hay sefial de RPM durante 5 segundos, o si pulsa la pantalla y pulsa el boton de pausa.
Cuando se haya detenido, la consola mostrara los botones Play (Reproducir) y Stop (Detener).

2. Para continuar el ejercicio, comience a pedalear o pulse el botdn Play (Reproducir).
Para finalizar el ejercicio sin haberlo terminado, pulse Stop (Detener).

3. Después del gjercicio, la consola mostrara los valores de la sesion de ejercicios completa (el tiempo total, el total de intervalos, las calorias
totales, el consumo de calorias promedio en sprint, la frecuencia cardiaca promedio, las RPM promedio y la resistencia promedio).

4. Pulse Continue (Continuar).
5. La consola accederé al resumen de los Ultimos ejercicios de la pestafia JOURNAL (Diario).

Apagado o reinicio de la maquina

Nota: Cuando esta activa, la maquina Bowflex™ VeloCore™ busca actualizaciones de software y las instala. Si la maquina esta desactivada
durante un periodo de tiempo, puede que intente instalar actualizaciones cuando se reinicie.

Para apagar de la maquina:
1. Cierre la sesion.

2. Desenchufe el cable de alimentacion de la toma de pared.

Para reiniciar la maquina:

1. Conecte la maquina a un enchufe de pared que funcione. La maquina se pondra en marcha, y el LED de estado rojo se activara.
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Mantenimiento

Lea todas las instrucciones de mantenimiento antes de comenzar cualquier trabajo de reparacion. En algunos casos es necesaria la ayuda de otra
persona para realizar las tareas requeridas.

El equipo debe examinarse con regularidad en busca de dafios y reparaciones. El propietario es responsable de garantizar que se
realiza un mantenimiento regular. Los componentes desgastados o dafiados deben ser reparados o sustituidos de inmediato. Solo
se pueden utilizar los componentes suministrados por el fabricante para mantener o reparar el equipo.

Si en cualquier momento las etiquetas de advertencia se sueltan, no se pueden leer o se desplazan, reemplace las etiquetas. Si se
compra en EE. UU./Canada, péngase en contacto con el servicio de atencidn al cliente para solicitar etiquetas de sustitucion. Si se
compra fuera de EE. UU./Canada, pongase en contacto con el distribuidor local para solicitarlas.

Desconecte la corriente de la maquina por completo antes de realizar cualquier operacion de reparaciéon o mantenimiento.

A diario: Antes de usar la maquina de ejercicios, revise si hay piezas sueltas, rotas, dafiadas o desgastadas. Si hay piezas en
este estado, no utilice la maquina. Repare o sustituya todas las piezas al primer indicio de desgaste o dafio. Asegurese
de que los pomos de ajuste estén apretados. Apriételos si fuera necesario. Compruebe los pedales y apriételos si es
necesario. Después de cada ejercicio, utilice un trapo humedo para limpiar la humedad de la maquina y de la consola.
AVISO: Si es necesario, use Unicamente un detergente para vajillas con un pafio suave para limpiar la consola. No la

limpie con ningun disolvente de petréleo, un limpiador para coches o cualquier producto que contenga amonia-

co. No limpie la consola bajo la luz del sol directa 0 a elevadas temperaturas. Aseglrese de que la consola no
tenga humedad.

Cada semana: Compruebe los pedales y las bielas y apriételos si fuera necesario. Cerciorese de que todos los pernos y tornillos estan
apretados. Apriételos si fuera necesario.

Ya que esta maquina funciona con una marcha fija, no pedalee hacia atras. Si lo hace, podria aflojar los
pedales, lo que podria resultar en dafos a la maquina o lesiones al usuario. Nunca haga funcionar esta
maquina con los pedales sueltos.

Limpie la maquina para eliminar el polvo o la suciedad de las superficies.
Compruebe que el sillin funciona con suavidad.

Nota: No utilice productos con petréleo.

Mensualmente Compruebe la tensién de la correa de transmision y ajustela si fuera necesario.
o tras 20 horas:

Comprobacion de la tension de la correa de transmision

Para comprobar la tension de la correa de transmisién. la bicicleta debe ponerse en funcionamiento. Ajuste la resistencia a un nivel medio o alto.
Haga girar los pedales a 20 RPM. Repentinamente aumentaran las RPM a su capacidad maxima. Si los pedales se mueven normalmente sin saltos
o deslizamientos, la tension es correcta. Si los pedales se deslizan, la correa debe ajustarse.

En el manual de mantenimiento se puede encontrar el procedimiento “Ajuste de la tensién de la correa”.
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Piezas de mantenimiento
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A | Consola Q | Cubierta de pivote, izquierda GG | Polea de transmisién
B | Manillar R | Cubierta de proteccién, izquierda HH | Polea Idler
C | Eje del manillar S | Estabilizador delantero I Rueda de inercia
D | Pomo de blogueo de inclinacion T | Rueda de transporte JJ | Imén del sensor de velocidad (5)
E | Pomo de resistencia/freno U | Mastil de la consola KK | Sensor de velocidad
F | Empufiadura de ajuste, sillin/manillar |V | Portabotellas LL | Conjunto del imén de resistencia
G [ Vastago del sillin W | Cable de datos, superior MM | Entrada del alimentador
H | Sillin X | Soporte para mancuernas (las NN [ Cable de datos, inferior
mancuernas solo se suministran con las
maquinas de Estados Unidos y Canada)
| | Tapa del extremo del sillin Y | Mastil de la consola, ajustable 00 | PCB, sensor de inclinacion
J | Cuadro/bastidor principal Z | Tapa, mastil de la consola PP [ Conjunto del amortiguador estéatico
K | Tapa, vastago del sillin AA | Cubierta principal, derecha QQ | Cubierta del amortiguador estatico
L [ Estabilizador trasero BB | Cubierta de pivote, derecha RR | Conjunto del amortiguador mévil
M | Nivelador CC | Cubierta de proteccién, derecha SS | Cubierta del amortiguador moévil
N | Cubierta principal, izquierda DD | Biela del pedal izquierdo TT [ Conjunto de bloqueo de inclinacion
O | Brazo del pedal izquierdo EE | Pedal con rastral, derecho UU | Union de la barra de resistencia
P | Pedal con rastral, izquierdo FF | Correa de transmision
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Solucion de problemas

Condicion/problema

Lo que hay que comprobar

Solucion

No se ve la pantalla/pantalla
parcial/la unidad no se enciende

Comprobar la toma eléctrica
(pared)

Asegurese de que la unidad esté enchufada a una toma de corriente de la
pared.

Comprobar la conexion en la
parte delantera de la unidad

La conexion debe ser segura y no presentar deterioro. Asegurese de que
el adaptador esté completamente enchufado en el conector de entrada del
alimentador. Sustituya el adaptador o la conexién en la unidad si cualquiera
de ellos presenta dafios.

Comprobar la integridad del
cable de datos

Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si alguno esta cortado o
apretado, sustituya el cable.

Comprobar las conexiones/
orientacién
del cable de datos

Asegurese de que el cable esté completamente conectado y bien orientado.
El pequefio seguro del conector debe estar alineado y encajarse con un
chasquido.

Revisar la pantalla de la consola
para ver si esta dafiada

Revise si hay signos visibles de que la pantalla de la consola esté agrietada
0 que presente cualquier otro dafio. Sustituya la consola si esta dafiada.

Si los pasos anteriores no resuelven el problema, péngase en contacto con
el servicio de atencion al cliente (si vive en EE. UU./Canada) o con su distri-
buidor local (si esta fuera de EE. UU./Canada) para obtener ayuda adicional.

La velocidad mostrada es
siempre "0"/se atasca en el
modo pausa.

Cable de datos Asegurese de que el cable de datos esté conectado a la consola y al
conjunto del cuadro/bastidor principal.
Sensor de velocidad Asegurese de que el cable de datos esté conectado al sensor de velocidad.

No hay lectura de velocidad/
RPM

Comprobar la integridad del
cable de datos

Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si alguno esta cortado o
apretado, sustituya el cable.

Comprobar las conexiones y la
orientacion del cable de datos

Asegurese de que el cable esté completamente conectado y bien orientado.
El pequefio seguro del conector debe estar alineado y encajarse con un
chasquido.

Compruebe el sensor de
velocidad

El conjunto de sensor de velocidad debe estar conectado al cable de datos.
Vuelva a alinear el sensor si fuera necesario. Reemplacelo si observa dafios
en el sensor o en el cable de conexion.

La unidad funciona pero no
muestra la frecuencia cardiaca
Bluetooth®.

Dispositivo sensor de frecuencia
cardiaca Bluetooth® (brazalete
suministrado con maquinas de
EE. UU./Canada)

Asegurese de que el dispositivo esté en contacto directo con la piel y que el
dispositivo esté encendido.

Baterias para el dispositivo
sensor de frecuencia cardiaca
Bluetooth®

Si el dispositivo dispone de baterias reemplazables, instale nuevas baterias.
Asegurese de que las baterias estén cargadas, si procede.

Interferencia

Pruebe a alejar la unidad de posibles fuentes de interferencias (TV, microon-
das, etc.).

Conectado al usuario anterior

La consola puede seguir conectada al usuario anterior. Pulsa el botdn
Conectar Bluetooth® para desconectar el dispositivo sensor de frecuencia
cardiaca.

La consola se apaga (entra en
modo de reposo) mientras se
usa.

Comprobar la toma eléctrica
(pared)

Asegurese de que la unidad esté enchufada a una toma de corriente de la
pared.

Comprobar la conexién en la
parte delantera de la unidad

La conexion debe ser segura y no presentar deterioro. Sustituya el adapta-
dor o la conexidn en la unidad si cualquiera de ellos presenta dafios.

Comprobar la integridad del
cable de datos

Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si alguno esta cortado o
apretado, sustituya el cable.

Comprobar las conexiones y la
orientacion del cable de datos

Asegurese de que el cable esté completamente conectado y bien orientado.
El pequefio seguro del conector debe estar alineado y encajarse con un
chasquido.
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Condicion/problema

Lo que hay que comprobar

Solucion

Restablecimiento de la maquina

Desenchufe la unidad de la toma eléctrica durante tres minutos. Vuelva a
conectarla a la toma.

Comprobar el sensor de
velocidad

Los sensores de velocidad deben estar conectados al cable de datos. Reem-
placelo si observa dafios en el sensor o en el cable de conexion.

Péngase en contacto con el servicio de atencion al cliente (si vive en EE.
UU./Canadé) o con su distribuidor local (si esta fuera de EE. UU./Canada).

La unidad se mueve/no esta
nivelada.

Comprobar ajuste del nivelador

Los niveladores pueden girarse para nivelar la maquina.

Comprobar la superficie debajo
de la unidad

Es posible que el ajuste no pueda compensar superficies muy irregulares.
Traslade la maquina a un area nivelada.

Pedales sueltos/dificultad para
pedalear/los pedales parecen
saltar o deslizarse con un
repentino aumento de las rpm.

Compruebe la conexion del
pedal con la biela.

El pedal debe estar firmemente apretado en el brazo de la biela. Aseglrese
de que la rosca de la conexidn no esté dafiada. No utilice el pedal si no esta
completamente apretado.

Comprobar la conexion de la
biela al eje

El brazo de la biela debe estar firmemente apretado en el gje.

Compruebe la tension de la
correa de transmision.

Consulte el procedimiento descrito en "Ajuste de la tensidn de la correa".
Pdngase en contacto con el servicio de atencion al cliente (si vive en EE.
UU./Canadé) o con su distribuidor local (si esta fuera de EE. UU./Canada).

Se escucha un clic al pedalear.

Compruebe la conexion del
pedal con la biela.

Retire los pedales. Asegurese de que no haya cuerpos extrafios en las
roscas y vuelva a montar los pedales.

Movimiento del eje del sillin

Comprobar la empufiadura de
ajuste

Asegurese de que la empufiadura de ajuste esté bien apretada.

Movimiento del eje del manillar

Comprobar la empufiadura de
ajuste

Asegurese de que la empufiadura de ajuste esté bien apretada.

Sonido de clic, tictac o golpeteo

Busque piezas metalicas
sueltas

Apriete firmemente todas las piezas.

La bicicleta no se inclina

Comprobar el pomo de bloqueo
de inclinacion

Asegurese de que el pomo esté completamente bajado (posicion desblo-
queada)

La bicicleta no se bloquea en
modo fijo

Comprobar el pomo de bloqueo
de inclinacion

Asegurese de que la bicicleta esté en posicidn vertical. Tire del pomo com-
pletamente hacia arriba hasta que oiga un clic.

Si el mecanismo de bloqueo de inclinacion no hace clic, péngase en contac-
to con el servicio de atencidn al cliente (si vive en EE. UU./Canada) o con su
distribuidor local (si esta fuera de EE. UU./Canada).

Ruido/golpeteo en el conjunto
de bloqueo

Comprobar el pomo de bloqueo
de inclinacion

Asegurese de que el pomo esté completamente bajado (posicion desblo-
queada)

La fuerza de inclinacién de
derecha e izquierdano es la
misma

Comprobar la tensién del
amortiguador

Consulte el procedimiento descrito en "Ajuste de la tensién de inclinacion”
en el manual de mantenimiento. Péngase en contacto con el servicio de
atencion al cliente (si vive en EE. UU./Canada) o con su distribuidor local (si
esta fuera de EE. UU./Canada).

La consola muestra
continuamente un video de las
caracteristicas de la maquina

La consola esta en modo de
demostracion

Pulse la esquina superior derecha de la pantalla de la consola diez veces.
Pulse “Demo mode app” (Aplicacién en modo demo) y, después, la opcién
“De-activate Demo mode” (Desactivar modo demo).
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GARANTIA (si se compra en Estados Unidos o Canad4)

Quién esta cubierto
Esta garantia solo tiene validez para el comprador original y no es transferible ni aplicable a ninguna otra persona.

Qué esta cubierto

Nautilus, Inc. garantiza que este producto esta libre de defectos de materiales y de mano de obra, si se usa para el fin para el que ha sido disefiado, bajo condiciones
normales, siempre y cuando reciba el cuidado y el mantenimiento correctos como se describe en el Manual de ensamblaje y del usuario del producto. Esta garantia
solo es valida para maquinas auténticas, originales y legitimas fabricadas por Nautilus, Inc., las cuales se venden a través de un agente autorizado y se usan en
Estados Unidos o Canada.

Plazos

. Armazén 2 afios
. Piezas mecéanicas 2 afios
. Electrénica 1 afio
. Mano de obra 1 afio

(El soporte de la mano de obra no incluye la instalacion de las piezas de repuesto incluidas en el montaje/ensamble inicial del producto asi como servicios de mantenimiento preventivos. Todas las
reparaciones cubiertas en la parte de mano de obra de la garantia debe estar autorizado previamente por Nautilus).
Para la garantia y el servicio de productos adquiridos fuera de EE. UU./Canadé, péngase en contacto con el distribuidor local. Para buscar su distribuidor internacional, visite: www.nautilusinternational.com

Coémo respaldara Nautilus la garantia

Segun las condiciones de la cobertura de garantia, Nautilus, Inc. reparara cualquier maquina cuyos defectos de materiales o de mano de obra estén comprobados. Nautilus se reserva el derecho de
reemplazar el producto en el supuesto caso de que una reparacion sea imposible. Cuando Nautilus decida que un reemplazo constituye el recurso correcto, Nautilus podra aplicar un reembolso de
crédito limitado para adquirir otro producto marca Nautilus Inc., segtn nuestro criterio. El reembolso quizé se prorratee segun el periodo de duracion de la propiedad. Nautilus, Inc. proporciona servicio de
reparacion dentro de areas metropolitanas importantes. Nautilus, Inc. se reserva el derecho de cobrar al cliente por el traslado fuera de estas areas. Nautilus Inc. no se hace responsable por los gastos de
mano de obra 0 mantenimiento que efectue el distribuidor después del periodo de garantia vigente establecido aqui. Nautilus, Inc. se reserva el derecho de sustituir materiales, piezas o productos de igual
0 mejor calidad, si no hay materiales o productos idénticos disponibles en el momento del servicio conforme a esta garantia. Ningun reemplazo del producto segun los términos de la Garantia extiende de
manera alguna el periodo de la Garantia. Cualquier

reembolso de crédito limitado quiza se prorratee segin el periodo de duracion de la propiedad. ESTOS SON LOS UNICOS Y EXCLUSIVOS RECURSOS PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA
GARANTIA.

Qué debe hacer

. Conservar un comprobante de compra adecuado y aceptable.

. Hacer funcionar, mantener e inspeccionar el producto segtin lo especificado en la documentacién del producto (Manual de ensamblaje, Manual del usuario, etc.).
. El producto debe usarse exclusivamente para el fin para el que ha sido disefiado.

. Notificar a Nautilus en el lapso de 30 dias después de detectar un problema con el producto.

. Instalar piezas o componentes de repuesto en conformidad con cualquier instruccion de Nautilus.

. Efectuar los procedimientos de diagndstico junto a un representante capacitado de Nautilus, Inc. en caso de solicitarlo.

Qué no esta cubierto

. Dafios debidos al maltrato, alteracion o modificacion del producto, error al seguir debidamente las instrucciones de ensamblaje, las instrucciones de mantenimiento o las advertencias de seguridad
como aparecen en la documentacién del producto (Manual de ensamblaje, Manual del usuario, etc.), dafios debidos a un almacenamiento indebido o al efecto de las condiciones medioambientales
como la humedad o el clima, mal uso, mal manejo, accidente, desastres naturales, sobrecargas de energia.

. Una méaquina ubicada o utilizada en un entorno comercial o institucional. Esto incluye gimnasios, corporaciones, lugares de trabajo, clubes, centros de acondicionamiento fisico y cualquier entidad,
publica o privada, que tenga una maquina para uso de sus miembros, clientes, empleados o afiliados.

. Dafios provocados por exceder el peso maximo del usuario, como se define en el Manual del usuario o en la etiqueta de advertencia del producto.

. Dafios debidos al uso, desgaste y rotura normales.

. Esta garantia no se extiende a ningun territorio o pais fuera de Estados Unidos o Canada.

Coémo obtener servicio

Para los productos comprados directamente en Nautilus, Inc., comuniquese con la oficina de Nautilus que figura en la pagina de contactos del Manual del usuario del producto. Es posible que se le solicite
que devuelva el componente defectuoso, por su cuenta, a una direccion especifica para su reparacion o inspeccion. El envio normal por tierra de cualquier pieza de repuesto de la garantia sera pagado
por Nautilus, Inc. En el caso de productos comprados en una tienda minorista, es posible que se le pida que se comunique con dicha tienda para recibir asistencia de garantia.

Exclusiones

Las garantias precedentes son las Unicas y exclusivas garantias expresas hechas por Nautilus, Inc. Reemplazan cualquier declaracion anterior, contraria o adicional, ya sea verbal o escrita. Ningin
agente, representante, distribuidor, persona o empleado tiene autoridad para alterar o aumentar las obligaciones o limitaciones de esta garantia. La duracién de cualquier garantia implicita, incluida
la GARANTIA DE COMERCIABILIDAD y cualquier GARANTIA DE ADECUACION PARA UN PROPOSITO DETERMINADO, esta limitada al plazo de la garantia expresa aplicable que se indico
anteriormente, la que sea més larga. Algunos estados no permiten limitaciones en la duracion de una garantia implicita, de modo que quiza la limitacién anterior no se aplique a usted.

Limitacion de recursos

AMENOS QUE LA LEY VIGENTE ESTIPULE LO CONTRARIO, EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR SE LIMITAA LA REPARACION O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER COMPONENTE
QUE NAUTILUS, INC. CONSIDERE DEFECTUOSO SEGUN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE AQUI SE INDICAN. EN NINGUN CASO, NAUTILUS, INC. SERA RESPONSABLE POR NINGUN
DANO ESPECIAL, CONSECUENTE, INDIRECTO, INCIDENTAL O ECONOMICO, SIN IMPORTAR LA TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA RESPONSABILIDAD
DE PRODUCTOS, NEGLIGENCIA U OTRO AGRAVIO) NI POR NINGUNA PERDIDA DE INGRESOS, GANANCIA, DATOS, PRIVACIDAD O DANOS PUNITIVOS QUE SURJAN DE, O ESTEN
RELACIONADOS CON, EL USO DE LA MAQUINA DE EJERCICIOS, INCLUSO SI ANAUTILUS, INC. SE LE HA DADO AVISO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DANOS. ESTA EXCLUSION Y
LIMITACION DEBERA APLICARSE INCLUSO SI ALGUN RECURSO FALLA EN SU OBJETIVO ESENCIAL. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE LOS DANOS
CONSECUENTES O INCIDENTALES, DE MODO QUE QUIZA LA LIMITACION ANTERIOR NO SE APLIQUE A USTED.

Leyes estatales
Esta garantia le da derechos legales especificos. Es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varian de un estado a otro.

Vencimientos
Si la garantia ha vencido, Nautilus, Inc. puede ayudar con los reemplazos o reparaciones de las piezas y la mano de obra, pero habra un cargo por dichos servicios. Llame a una oficina de Nautilus para
obtener informacién sobre piezas y servicios posteriores a la garantia. Nautilus no garantiza la disponibilidad de las piezas de repuesto después del vencimiento del periodo de garantia.

Compras internacionales
Si compré su maquina fuera de Estados Unidos, consulte a su distribuidor o comerciante local en cuanto a la cobertura de la garantia.
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