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A Este icono significa una situacion posiblemente riesgosa que, de no evitarse, podria provocar la
muerte o lesiones graves.

Acate las siguientes advertencias:

A Lea y entienda todas las advertencias que se encuentran en esta maquina.
Lea atentamente y entienda las instrucciones de ensamblaje.
+ Siempre mantenga a terceras personas y nifios alejados del producto que estd ensamblando.
* No conecte la fuente de alimentacién a la maquina hasta que se le indique hacerlo.
* No ensamble esta maquina al aire libre ni en un lugar mojado o humedo.

* Asegurese de realizar el ensamblaje en un area de trabajo adecuada, alejada de transeuntes y terceras
personas.

« Algunos componentes de la maquina pueden ser pesados o dificiles de manipular. Solicite la ayuda de otra
persona para realizar los pasos de ensamblaje de dichas piezas. No realice usted solo los pasos que implican
levantar objetos pesados o realizar movimientos dificiles.

» Coloque esta maquina sobre una superficie horizontal sélida y nivelada.

* No intente cambiar el disefio ni la funcionalidad de esta maquina. Si lo hace, podria poner en riesgo la seguridad
de la maquina y anulara la garantia.

* Sinecesita reemplazar piezas, use solo tornilleria y piezas de repuesto originales de Nautilus. No usar repuestos
originales puede provocar riesgos para los usuarios, impedir que la maquina funcione correctamente y anular la
garantia.

* No use la maquina hasta que esté completamente ensamblada y haya sido inspeccionada para comprobar su
correcto funcionamiento segun el manual.

* Leay comprenda la totalidad del manual que se suministra con esta maquina antes del primer uso. Conserve el
manual para futuras consultas.

* Ejecute todos los pasos de ensamblaje en la secuencia indicada. El ensamblaje incorrecto puede producir
lesiones o funcionamiento incorrecto.

Antes de usar este equipo, acate las siguientes advertencias:

Lea y entienda todo el manual. Conserve el manual para futuras consultas.

Lea y comprenda todas las advertencias de esta maquina. Si en algin momento las etiquetas de
advertencia se desprendieran, se movieran o se quedaran ilegibles, obtenga otras de recambio
poniéndose en contacto con su distribuidor de Schwinn local.

* No se debe permitir que los nifios se suban ni se acerquen a la maquina. Las piezas moviles u otras
caracteristicas de la maquina pueden ser peligrosas para los nifios.

* No esta disefiada para que la usen personas menores de 14 afios de edad.

« Consulte a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Deje de ejercitarse si siente dolor o tension
en el pecho, si tiene dificultad para respirar o si siente que va a desmayarse. Comuniquese con su médico antes
de volver a usar la maquina. Use los valores calculados o medidos por la computadora de la maquina solo como
referencia.

* Antes de cada uso, revise si hay piezas sueltas o signos de desgaste en la maquina. No la use si la encuentra
en estas condiciones. Revise periddicamente el sillin, los pedales y las bielas. Péngase en contacto con su
distribuidor de Schwinn local para informarse sobre una posible reparacion.

* Limite maximo de peso del usuario: 136 kg (300 Ib). No la use si excede este peso.
» Esta maquina es solo para uso doméstico.



No use ropa suelta ni joyas. Esta maquina contiene piezas moéviles. No ponga los dedos ni otros objetos en las
piezas moviles del equipo para ejercicios.

Instale y haga funcionar esta maquina sobre una superficie sélida, nivelada y horizontal.
Estabilice los pedales antes de subirse a ellos. Tenga cuidado al subirse y al bajarse de la maquina.
Desconecte la alimentacion por completo antes de reparar o hacerle mantenimiento a la maquina.

No haga funcionar esta maquina al aire libre ni en lugares humedos o mojados. Mantenga los pedales limpios y
Secos.

Deje un espacio libre de al menos 0.6 m (24 pulgadas) a cada lado de la maquina. Esta es la distancia de
seguridad recomendada para tener acceso a la maquina, transitar alrededor de ella y bajarse en caso de
emergencia. Cuando la maquina esté en uso, mantenga a terceros fuera de este area.

No haga esfuerzos excesivos durante el ejercicio. Haga funcionar la maquina de la manera descrita en este
manual.

Ajuste correctamente y conecte de manera segura todos los dispositivos de ajuste de posicion. Asegurese de que
los dispositivos de ajuste no golpeen al usuario.

Para hacer ejercicio en esta maquina se necesitan buena coordinacion y equilibrio. Asegurese de prever que
pueden ocurrir cambios en la velocidad y el nivel de resistencia durante los entrenamientos, y preste atencion
para evitar la pérdida de equilibrio y posibles lesiones.

Lea y comprenda el Manual del usuario antes de utilizar la maquina. El equipo no debe ser utilizado por personas
con limitaciones funcionales y discapacidades, capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin
experiencia y conocimientos.



ETIQUETAS DE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Y NUMERO DE SERIE

Numero de serie

Especificaciones
del producto




Peso maximo del usuario: 136 kg (300 Ib)

Superficie total del equipo: 5670 cm?
Peso de la maquina: 26.5 kg (58.4 Ibs.)
Requisitos de energia:
Voltaje de funcionamiento: 220V - 240V AC, 50Hz
Corriente de funcionamiento: 0.4A

1cm (55.6")

P

eliminacion de este producto, siga los métodos indicados en un centro de residuos aprobado.

E NO deseche este producto como residuo doméstico normal. Este producto debe reciclarse. Para una adecuada
]

Antes del ensamblaje

Seleccione el area donde va a instalar y hacer funcionar la maquina. Para un funcionamiento seguro, debe ubicarla
sobre una superficie resistente y nivelada. Disponga un area de entrenamiento de un minimo de 2,3 m x 1,8 m (90 x

70 pulgadas).

Consejos basicos de ensamblaje

Al ensamblar la maquina, respete estos puntos

basicos:

1. Leay aprenda las "Instrucciones de seguri-
dad importantes" antes de ensambilar.

2. Reuna todas las piezas necesarias para cada
paso del ensamblaje.

3. Con las llaves recomendadas, gire los pernos
y las tuercas hacia la derecha (en direccion
de las manecillas del reloj) para apretar y
hacia la izquierda (contra la direccion de las
manecillas del reloj) para soltar, salvo que se
instruya otra cosa.

4. Al unir dos piezas, levantelas suavemente y
mire a través de los orificios para los pernos
con el fin de ayudar a insertar los pernos a
través de los orificios.

5. El ensamblaje puede requerir 2 personas.
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Elemento | Cant.| Descripcion Elemento | Cant.| Descripcion
1 1 Armazon principal 9 1 Columna del sillin
2 1 Estabilizador delantero 10 1 Perilla de ajuste
3 1 Estabilizador trasero 11 1 Sillin
4 1 Cubierta superior 12 1 Pedal izquierdo (L)
5 1 Empaque del mastil 13 1 Pedal derecho (R)
6 1 Mastil de la consola (con soporte del 14 1 Soporte para botella de agua
manubrio)
7 1 Manubrios 15 1 Adaptador de CA
8 1 Consola 16 1 Cubierta del soporte del manubrio

Nota:

El cable de medios esta en una bolsa.



TORNILLERIA / HERRAMIENTAS
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Elemento | Cant. | Descripcion
A 4 | Tornillo hexagonal de cabeza semiesférica M8 x 25
B 4 | Arandela de bloqueo M8
C 4 | Arandela curva M8
D 1 Arandela plana M8
E 1 | MangodeT

Nota: algunas piezas de tornilleria se proporcionaron como repuestos en la lista de tornilleria. Tenga en cuenta que
puede sobrar tornilleria luego del ensamblaje de la maquina.

Herramientas
Incluidas




1. Conecte los estabilizadores al armazon principal

Nota: La tornilleria(*) viene preinstalada en los estabilizadores y no se encuentra en la lista de tornilleria. Asegurese
de que las ruedas para transporte del estabilizador delantero apunten hacia adelante; asegurese ademas de
que la calcomania de Schwinn® del estabilizador trasero mire hacia afuera desde la méaquina.

2. Instale el mastil de la consola, el empaque del mastil y la cubierta superior en el ensamblaje principal

AVISO: Asegurese de que el conector del cable de la consola (a) no caiga dentro del méstil de la consola. Alinee los clips
de los conectores de los cables y asegurese de que los conectores queden asegurados. No tuerza el cable de la
consola. Asegurese de que las lenguetas de la cubierta superior encajen en el ensamblaje principal.




3. Instale el manubrio en el mastil de la consola

AVISO: No tuerza los cables. Ponga el manubrio (7) en la abrazadera (6a), ajuste el manubrio al angulo deseado y
vuelva a instalar el mango de T (E) a través de los orificios. Utilice el cable pasante del soporte del manubrio
para pasar el cable de la frecuencia cardiaca (7a) a través de la ranura (6¢) debajo del soporte del manubrio
hasta la parte superior del mastil. Apriete completamente el mango de T para dejar el manubrio en su lugar.
Empuije la cubierta (16) para acomodarla en el soporte del manubrio.




4. Instale la consola en el mastil de la consola
Nota: Quite los tornillos preinstalados(*) de la parte posterior de la consola antes de conectar los cables.
AVISO: No tuerza los cables.
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5. Instale la columna del sillin en el marco
AVISO: Asegurese de que la perilla de ajuste entre en la columna del sillin.

A No ajuste la posicion del poste del sillin a una altura mayor que la marca de detencién (STOP
[ALTO]) que hay en el tubo.

6. Acople el sillin a la columna del sillin

AVISO: Asegurese de que el sillin esté derecho. Apriete las tuercas (11b) de la abrazadera del sillin (11a) para fijar el
sillin en esa posicion.




7. Instale los pedales

Nota: El pedal izquierdo tiene una rosca inversa. Asegurese de acoplar los pedales en el lado correcto de
la bicicleta. La orientacion se aprecia estando sentado en la bicicleta. El pedal izquierdo tiene una "L'; y el
derecho, una "R".

12 (L) : E




8. Instale el soporte para botella de agua

Nota: La tornilleria(*) esta preinstalada en el mastil de la consola y no aparece en la lista de tornilleria.

9. Conecte el adaptador de CA

10. Inspeccion final

Inspeccione la maquina para asegurarse de que toda la tornilleria esté ajustada y de que los componentes estén correcta-
mente ensamblados.

Asegurese de anotar el nimero de serie en el espacio correspondiente al principio de este manual.

ﬁ No use ni ponga la maquina en funcionamiento hasta que esté completamente ensamblada y haya sido
inspeccionada para comprobar su correcto funcionamiento segun el Manual del usuario.



ANTES DE COMENZAR

Nivelacién de la bicicleta
Los niveladores se encuentran a cada lado del estabilizador trasero. Gire la perilla para ajustar la pata del estabilizador.
Asegurese de que la bicicleta esté nivelada y estable antes de gjercitarse en ella.

Traslado de la bicicleta
Para trasladar la bicicleta que se encuentra vertical, incline cuidadosamente el manubrio hacia usted mientras empuja hacia
abajo la parte delantera de la bicicleta. Empuije la bicicleta hasta el lugar deseado.

AVISO: Tenga cuidado al mover la bicicleta. Todos los movimientos bruscos pueden afectar el funcionamiento de la
computadora.




A [ Consola J | Conector de alimentacion

B | Manubrios K | Soporte para botella de agua

C | Sillin ajustable L | Entrada para MP3

D | Perilla de ajuste M | Puerto USB

E | Pedales N | Sensores de frecuencia cardiaca por
contacto (CHR)

F | Estabilizadores O | Altavoces

G | Niveladores P | Ventilador

H | Volante totalmente cubierto Q | Bandeja para medios

| | Rodillos para transporte R | Cable de medios

ADVERTENCIA Use los valores calculados o medidos por la computadora de la maquina solo como referencia. La
frecuencia cardiaca mostrada es una aproximacion y debera utilizarse solamente como referencia. El ejercicio en
exceso puede provocar lesiones graves o la muerte. Si se siente débil, deje de ejercitarse inmediatamente.



Caracteristicas de la consola

La consola proporciona informacion importante sobre su entrenamiento y le permite controlar los niveles de resistencia
mientras hace ejercicios. La consola esta equipada con la pantalla Schwinn Dual Track™ con botones de control tactiles para
navegar a través de los programas de ejercicios.

Pantalla superior

Pantalla inferior

Botones rapidos del nivel de

resistencia
Botones rapidos del nivel de
resistencia

Ventilador Luces indicadoras de logros

Funciones del teclado

Botdén Resistance Increase (Aumento de la resistencia) (A): Aumenta el nivel de resistencia del entrenamiento
Botdén Resistance Decrease (Disminucion de la resistencia) (v): Disminuye el nivel de resistencia del entrenamiento
Botén QUICK START (Inicio rapido): Comienza un entrenamiento de inicio rapido

Boton PROGRAMS (Programas): Elige una categoria y un programa de entrenamiento

Boton PAUSE / END (Pausa / Fin): Interrumpe un entrenamiento activo, finaliza un entrenamiento interrumpido o regresa a la
pantalla anterior

Boton GOAL TRACK (Seguimiento de metas): Muestra los valores totales del entrenamiento y los logros correspondientes al
perfil de usuario elegido

Botdn Increase (Aumentar) (A): Aumenta un valor (edad, tiempo, distancia o calorias) o se desplaza a través de las opciones

Boton Left (Izquierda) (€): Muestra distintos valores de entrenamiento durante un entrenamiento y se desplaza a través de las
opciones

Botdn OK: Inicia un entrenamiento programado, confirma la informacién o reanuda un entrenamiento interrumpido.

Boton Right (Derecha) (»): Muestra distintos valores de entrenamiento durante un entrenamiento y se desplaza a través de
las opciones



Botén Decrease (Disminuir) (w): Disminuye un valor (edad, tiempo, distancia o calorias) o se desplaza a través de las
opciones

Botén FAN (Ventilador): Controla el ventilador de 3 velocidades

Botones rapidos del nivel de resistencia: Cambia los niveles de resistencia a los ajustes rapidamente durante un
entrenamiento

Luces indicadoras de logros: La luz indicadora de logros se activara cuando se revise un resultado.

Pantalla Schwinn Dual Track™

Datos de la pantalla superior

A Pantalla de programas
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Pantalla del usuario
Pantalla de logros

Pantalla de programas

La pantalla de programas muestra la informacién al usuario, y la pantalla cuadriculada muestra el perfil del progreso del
programa. Cada columna del perfil muestra un intervalo (segmento de entrenamiento). Cuanto mas alta sea la columna,
mayor sera el nivel de resistencia. La columna intermitente muestra su intervalo actual.

Pantalla de intensidad
La pantalla de intensidad muestra el nivel de trabajo en ese momento segun el nivel de resistencia actual.

Pantalla de la zona de frecuencia cardiaca

La zona de frecuencia cardiaca muestra la zona correspondiente al valor de frecuencia cardiaca actual del usuario actual.
Estas zonas de frecuencia cardiaca se pueden utilizar como guia de entrenamiento para una zona objetivo determinada
(ejercicio anaerdbico, ejercicio aerébico o quema de grasa).

Consulte a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Deje de ejercitarse si siente dolor o
tension en el pecho, si tiene dificultad para respirar o si siente que va a desmayarse. Péngase en contacto
con su médico antes de volver a usar la maquina. Es posible que la frecuencia cardiaca mostrada sea una
aproximacion; debera utilizarse solamente como referencia.

Nota: La pantalla estara en blanco si no se detecta la frecuencia cardiaca.

Pantalla de metas
La pantalla de metas muestra el tipo de meta elegido actualmente (Distancia, Tiempo o Calorias), el valor actual para alcanzar
la meta y el porcentaje terminado con miras a la meta.

Pantalla del usuario
La pantalla del usuario muestra cuél perfil de usuario se eligié actualmente.



Pantalla de logros

La pantalla de logros se activa cuando se alcanza una meta de entrenamiento o se supera un objetivo de entrenamiento
de sesiones anteriores. La pantalla de la consola mostrara una felicitacion y le comunicara al usuario su logro con una
celebracion sonora.

Datos de la pantalla inferior

SPEED TIME DISTANCE LEVEL RPM @ HEART RATE  CALORIES

La pantalla inferior muestra los valores de entrenamiento y se puede personalizar para cada usuario (consulte la seccion
“Editar perfil de usuario” de este manual). Utilice el botdn Right (Derecha) (») para desplazarse por todas las estadisticas de
entrenamiento.

Velocidad
El campo de la pantalla de velocidad muestra la velocidad de la maquina en millas por hora (mph) o kilémetros por hora
(km/h).

Tiempo
El campo de la pantalla de tiempo muestra la cuenta del tiempo total del entrenamiento, el tiempo promedio correspondiente
al perfil de usuario o el tiempo total de operacion de la maquina.

Nota: Si se realiza un entrenamiento de inicio rapido por mas de 99 minutos y 59 segundos (99:59), las unidades del
tiempo se cambiarian a horas y minutos (1 hora, 40 minutos).

Distancia
La pantalla de distancia muestra la cuenta de la distancia (millas o kildmetros) del entrenamiento.

Nota: Para cambiar las unidades de medida a imperial inglesa 0 métrica, consulte la seccion "Modo de configuracion de la
consola" en este manual.

Nivel
La pantalla del nivel muestra el nivel de resistencia actual del entrenamiento.

RPM
El campo de la pantalla RPM muestra las revoluciones por minuto (RPM) de la maquina.

Frecuencia cardiaca (pulso)
La pantalla de la frecuencia cardiaca muestra los latidos por minuto (LPM) provenientes del monitor de frecuencia cardiaca. El
icono parpadeara cuando la consola reciba la sehal de la frecuencia cardiaca.

Consulte a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Deje de ejercitarse si siente dolor o
tension en el pecho, si tiene dificultad para respirar o si siente que va a desmayarse. Péngase en contacto
con su médico antes de volver a usar la maquina. Es posible que la frecuencia cardiaca mostrada sea una
aproximacion; debera utilizarse solamente como referencia.

Calorias
El campo de la pantalla de calorias muestra las calorias estimadas que usted ha quemado durante el gjercicio.

Exportar los resultados del entrenamiento a una unidad de memoria USB

Esta maquina de ejercicios esta equipada con un puerto USB y puede exportar los resultados de su entrenamiento a
una unidad de memoria USB. Con los entrenamientos exportados desde la maquina de ejercicios, conecte la unidad de
memoria USB a una computadora y cargue el archivo a su cuenta Schwinn Connect™.

Nota: Para funcionar correctamente, las unidades de memoria USB deben estar formateadas en FAT32.



En la pantalla del modo de encendido, presione el botén User (Usuario) para elegir el perfil de usuario deseado.
Inserte la unidad de memoria USB al puerto correspondiente de la consola.

La consola mostrara la leyenda “SAVING TO USB” (Guardando a USB) seguida de “DO NOT REMOVE USB”
(No retire la USB). El perfil de usuario de ese momento comenzara a parpadear, para indicar que los resultados
del entrenamiento se estan exportando a la unidad de memoria USB. No retire la unidad de memoria USB hasta
que el perfil de usuario deje de parpadear y la consola muestre la leyenda “REMOVE USB” (Retire la USB).

Nota: Silos resultados del entrenamiento alojados en la unidad de memoria USB son los actuales, la consola
no exportara el archivo otra vez. A medida que se concluyan mas entrenamientos, la consola tardara mas en
exportar todos los resultados del entrenamiento. Cuando se trate de exportaciones prolongadas, la consola
mostrara un conteo del estado de exportacidon (entrenamientos exportados / nimero total de entrenamientos).

4. Cuando concluya la exportacion, el perfil de usuario dejara de parpadear, y la consola mostrara la leyenda “USB
COMPLETE” (USB terminada), seguida del indicador “REMOVE USB” (Retirar USB). Ahora podra retirar la
unidad de memoria USB de forma segura.

5. La consola mostrara la pantalla del modo de encendido.

Si se concluye un entrenamiento cuando una unidad de memoria USB ya esté insertada, la consola no exportara los
nuevos resultados del entrenamiento hasta que la consola salga del modo de resultados y muestre la pantalla del
modo de encendido.

Lleve un seguimiento de sus resultados en www.schwinnconnect.com

Aproveche Schwinn Connect™ para ver sus avances al paso del tiempo y comparta sus datos con MyFitnessPal®.
Revise sus entrenamientos y resultados lejos de la maquina y cuando sea practico para usted. Schwinn Connect™
permite que un valor de entrenamiento se seleccione y produzca graficas con fines de revisién comparativa semanal,
mensual o anual.

Si utiliza una unidad de memoria USB para importar resultados de entrenamiento a Schwinn Connect™:

1. Inserte la unidad de memoria USB con sus datos de entrenamiento a un dispositivo conectado a Internet.
2. Inicie sesion en Schwinn Connect™ en www.schwinnconnect.com.

3. Haga clic en el botdn para cargar datos de la pagina web.
4

En la ventana disefiada para cargar archivos, localice su unidad de memoria USB. Elija el archivo de datos de
entrenamiento a partir de la unidad de memoria USB y haga clic en el boton para cargar datos. Sus datos de
entrenamiento se cargaran a su cuenta.

Nota: el nombre del archivo de datos sera el usuario seleccionado (“USER1.DAT”) o el nombre del usuario
personalizado (por ejemplo: “*JOHN.DAT”), seguido del formato de archivo .DAT.

5. Para sincronizar sus datos de entrenamiento con MyFitnessPal®, elija la opcién Menu en el margen superior
izquierdo de la pagina web y elija la opcién “Sincronizar con MyFitnessPal®.

Nota: Schwinn Connect™ sincronizara automaticamente sus entrenamientos con MyFitnessPal® después de la
sincronizacion inicial.

Puede encontrar una guia de usuario de Schwinn Connect™ en www.schwinnconnect.com.

Sensores de frecuencia cardiaca por contacto

Los sensores de frecuencia cardiaca por contacto (CHR) envian las senales de su frecuencia cardiaca a la consola. Los
sensores de CHR son las piezas de acero inoxidable del manubrio. Para usarlos, coloque sus manos comodamente
alrededor los sensores. Asegurese de que sus manos toquen tanto la parte superior como la parte inferior de los
sensores. Sujételos con firmeza, pero no muy apretado ni muy suelto. Para que la consola detecte el pulso, ambas
manos deben estar en contacto con los sensores. Una vez que la consola detecte cuatro sefales estables de pulso, se
mostrara su frecuencia de pulso inicial.

Una vez que la consola tenga su frecuencia cardiaca inicial, no mueva ni cambie de lugar las manos durante 10 a 15
segundos. La consola validara ahora la frecuencia cardiaca. Hay muchos factores que influyen en la capacidad de los
sensores para detectar la senal de su frecuencia cardiaca:



¢ El movimiento de los musculos de la parte superior del cuerpo (incluidos los brazos) produce una sefal eléctrica (ruido
muscular) que puede interferir con la deteccion del pulso. Un leve movimiento de la mano mientras esta en contacto
con los sensores también puede producir interferencia.

¢ |as callosidades y la lociéon para las manos pueden actuar como una capa aislante que reduce la potencia de la sefal.

e Algunas sefales de electrocardiograma (ECG) generadas por las personas no son suficientemente potentes para que
las detecten los sensores.

e |a proximidad de otras maquinas electrénicas puede provocar interferencias.

Es posible que la deteccion de la CHR se limite a una caminata o trote lento, debido a la gran cantidad de ruidos
musculares y movimiento de las manos generados por un estilo de carrera relajado. Si la senal de su frecuencia cardiaca
parece erratica alguna vez después de la validacion, limpiese las manos, limpie los sensores y vuelva a intentarlo.

Calculos de la frecuencia cardiaca

La frecuencia cardiaca maxima generalmente disminuye con la edad, comenzando con unos 220 latidos por minuto
(LPM) en la nifiez hasta llegar a unos 160 LPM a los 60 anos. Esta caida de la frecuencia cardiaca en general es

lineal, con una disminucion de aproximadamente 1 LPM por ano. No hay indicios de que el entrenamiento influya en

la disminucion de la frecuencia cardiaca maxima. Personas de la misma edad pueden tener diferentes frecuencias
cardiacas maximas. Es mas preciso determinar este valor sometiéndose a una prueba de esfuerzo que usar una férmula
relacionada con la edad.

El entrenamiento de resistencia influye en su frecuencia cardiaca en reposo. El adulto tipico tiene una frecuencia cardiaca
en reposo de unos 72 LPM, mientras que los corredores muy entrenados pueden tener 40 LPM o menos.

La tabla de frecuencia cardiaca es una estimacion de la zona de frecuencia cardiaca (HRZ, por sus siglas en inglés) que
es eficaz para quemar grasa y mejorar su sistema cardiovascular. Las condiciones fisicas varian; por lo tanto, su HRZ
podria ser varios latidos mayor o menor que el valor que se muestra.

El procedimiento mas eficaz para quemar grasa durante el gjercicio es comenzar a un ritmo lento y aumentar
gradualmente la intensidad hasta que su frecuencia cardiaca alcance entre el 50 y el 70% de su frecuencia cardiaca
maxima. Continle a ese ritmo, manteniendo su frecuencia cardiaca en esa zona objetivo durante mas de 20 minutos.
Mientras mas tiempo mantenga su frecuencia cardiaca objetivo, mas grasa quemara su cuerpo.

El grafico es una pauta concisa que describe las frecuencias cardiacas objetivo que se sugieren generalmente en funcion
de la edad. Tal como se indicé antes, su frecuencia cardiaca optima puede ser mas alta o mas baja. Consulte a su
médico para conocer su zona de frecuencia cardiaca objetivo individual.

Nota: Aligual que con todos los regimenes de egjercicios y acondicionamiento fisico, use siempre su mejor criterio
cuando aumente el tiempo o la intensidad del gjercicio.

FRECUENCIA CARDIACA OBJETIVO PARA QUEMAR GRASA
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Lo que debe usar
Use zapatos deportivos con suela de goma. Necesitara ropa adecuada para hacer gjercicios que le permita moverse
libremente.

¢Con qué frecuencia debe hacer ejercicios?

A Consulte a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Deje de ejercitarse si siente dolor o

tension en el pecho, si tiene dificultad para respirar o si siente que va a desmayarse. Péngase en contacto
con su médico antes de volver a usar la maquina. Use los valores calculados o medidos por la computadora
de la maquina solo como referencia. Es posible que la frecuencia cardiaca mostrada en la consola sea una
aproximacion; debera utilizarse solamente como referencia.

e Tres veces por semana durante 30 minutos diarios.
e Programe sus sesiones de entrenamiento con antelacion y procure respetar el programa.

Ajuste del sillin
La instalacion correcta del sillin ayuda a la eficiencia y comodidad del ejercicio; a la vez, reduce el
riesgo de lesiones.

1. Con un pedal desplazado hacia adelante, centre la parte delantera de su pie en el centro de éste.
Su pierna debe estar levemente doblada en la rodilla.

2. Sila pierna esta demasiado recta o el pie no alcanza a tocar el pedal, mueva el sillin hacia abajo
en la bicicleta vertical. Si la pierna esta demasiado doblada, mueva el sillin hacia arriba.

A Desmonte de la bicicleta antes de ajustar el sillin.

Afloje y tire de la perilla de ajuste del tubo del sillin. Ajuste el sillin a la altura deseada. Suelte la perilla
de ajuste para fijar el pasador de bloqueo. Asegurese de que el pasador esté completamente fijo y apriete bien la perilla.

A No ajuste la posicion del poste del sillin a una altura mayor que la marca de detencién (STOP [ALTO]) que
hay en el tubo.

~

Ajuste de la posicion del pie / correa del pedal
Los pedales con correas permiten una pisada segura en la bicicleta de ejercicios.

1. Ponga la parte delantera de cada pie en los pedales.
2. Gire los pedales hasta que alcance uno.
3. Asegure la correa sobre la zapatilla.

4. Repita el procedimiento con el otro pie.

Asegurese de que los dedos y las rodillas apunten derecho hacia adelante para asegurar una S
maxima eficiencia del pedal. Las correas de los pedales pueden dejarse en la misma posicion para
entrenamientos futuros.

Modo de encendido / reposo
La consola ingresara al modo de encendido / reposo si se enchufa a un tomacorriente, se presiona uno de sus botones o
recibe una sefal del sensor de RPM como resultado de pedalear la maquina.

Apagado automatico (modo de inactividad)
Si la consola no recibe ningun dato durante aproximadamente 5 minutos, esta se apagara automaticamente. La pantalla LCD
permanece apagada mientras esta en el modo de inactividad.

Nota: La consola no tiene un interruptor de encendido / apagado.

Configuracion inicial
Durante el primer encendido, la consola debe configurarse con la fecha, la hora y sus unidades preferidas medida.
1. Fecha: Presione los botones Increase / Decrease (Aumentar / Disminuir) para ajustar el valor activo actualmente

(intermitente). Presione los botones Left / Right (Izquierda / Derecha) para elegir el segmento que se convertira en el valor
activo actualmente (mes / dia / aho).



Presione OK para establecer la seleccion.

Hora: Presione los botones Increase / Decrease (Aumentar / Disminuir) para ajustar el valor activo actualmente
(intermitente). Presione los botones Left / Right (Izquierda / Derecha) para elegir el segmento que se convertira en el valor
activo actualmente (hora / minuto / a. m. o p. m.).

Presione OK para establecer la seleccion.

5. Unidades de medida: Presione los botones Increase / Decrease (Aumentar / Disminuir) para realizar un ajuste entre
"MILES" (Millas) (sistema imperial) y "KM" (sisterna métrico).

6. Presione OK para establecer la seleccion. La consola vuelve a la pantalla del modo de encendido / reposo.

Nota: Para ajustar estas selecciones, consulte la seccién "Modo de configuracion de la consola”.

Programa de inicio rapido (manual)
El programa de inicio rapido (manual) le permite comenzar un entrenamiento sin ingresar informacion alguna.

Durante un entrenamiento manual, cada columna representa un periodo de tiempo de 2 minutos. La columna activa avanzara
por la pantalla cada 2 minutos. Si el entrenamiento dura mas de 30 minutos, la columna activa se fija en la Ultima columna
derechay empuja las columnas anteriores fuera de la pantalla.

1. Siéntese en la maquina.

2. Presione el botdn Increase / Decrease (Aumentar / Disminuir) para elegir el perfil de usuario correcto. Si usted no tiene
una configuracion de perfil de usuario, puede elegir un perfil de usuario que no tenga datos personalizados (solo valores
predeterminados).

3. Presione el boton QUICK START (Inicio rapido) para iniciar el programa manual.

Para cambiar el nivel de resistencia, presione los botones Increase / Decrease (Aumentar / Disminuir) de resistencia. El
intervalo actual y los intervalos futuros se configuran en el nuevo nivel. El nivel de resistencia manual predeterminado es
4. El tiempo comenzara a contar desde 00:00.

Nota: Si se realiza un entrenamiento manual por mas de 99 minutos y 59 segundos (99:59), las unidades del tiempo se
cambiarian a horas y minutos (1 hora, 40 minutos).

5. Cuando haya finalizado el entrenamiento, deje de pedalear y presione PAUSE / END (Pausa / Fin) para colocar el
entrenamiento en pausa. Presione PAUSE / END (Pausa / Fin) nuevamente para concluir el entrenamiento.

Nota: Los resultados del entrenamiento se registran en el perfil de usuario actual.

Perfiles de usuario
La consola le permite almacenar y utilizar 2 perfiles de usuario. Los perfiles de usuario registran automaticamente los
resultados correspondientes a cada entrenamiento y permiten la revision de los datos de entrenamiento.

El perfil de usuario almacena los datos siguientes:

Nombre: hasta 10 caracteres

Edad

Peso

Altura

Sexo

Valores de entrenamiento preferidos

Seleccionar un perfil de usuario

Cada entrenamiento se guarda en un perfil de usuario. Asegurese de seleccionar el perfil de usuario adecuado antes
de comenzar un entrenamiento. El Ultimo usuario que haya concluido un entrenamiento se convertira en el usuario
predeterminado.

Se asignan los valores predeterminados a los perfiles de usuario hasta que se personalicen mediante edicion. Asegurese de
editar el perfil de usuario para obtener informacién mas precisa sobre calorias y frecuencia cardiaca.

En la pantalla del modo de encendido, presione los botones Increase (Aumentar) (4) o Decrease (Disminuir) (¥) para elegir
uno de los perfiles de usuario. La consola mostrara el nombre del perfil de usuario y el icono correspondiente.



Editar perfil de usuario

1.

8.

En la pantalla del modo de encendido, presione los botones Increase (Aumentar) (A) o Decrease (Disminuir) (¥) para elegir
uno de los perfiles de usuario.

Presione el boton OK para elegir el perfil de usuario.

La pantalla de la consola muestra el indicador EDIT (Editar) y el nombre del perfil de usuario actual. Presione OK para
iniciar la opcion "Editar perfil de usuario".

Para salir de la opcion "Editar perfil de usuario”, presione el botéon PAUSE / END (Pausa / Fin), y la consola volvera a la
pantalla del modo de encendido.

La pantalla de la consola muestra el indicador NAME (Nombre) y el nombre del perfil de usuario actual.

Nota: El nombre del usuario estara en blanco si se trata de la primera edicion. El nombre de un perfil de usuario se limita a
10 caracteres.

El segmento activo actualmente parpadeara. Use los botones Increase / Decrease (Aumentar / Disminuir) para desplazarse
por el alfabeto y el espacio en blanco (que se encuentra entre Ay Z). Para establecer cada segmento, utilice los botones
Left (Izquierda) (€) o Right (Derecha) (») para alternar entre segmentos.

Presione el botdn OK para aceptar el nombre de usuario mostrado.

Para editar los otros datos del usuario (editar edad, editar peso, editar altura, editar sexo), utilice los botones Increase /
Decrease (Aumentar / Disminuir) para ajustar, y presione OK para establecer cada entrada.

La pantalla de la consola muestra el indicador SCAN (Escanear). Esta opcion permite controlar como se muestran los
valores de entrenamiento durante un ejercicio. El valor “OFF” (Apagado) permite que el usuario presione los botones Right
(Derecha) (») o Left (Izquierda) («) para ver los otros canales de valor de entrenamiento cuando se desee. El valor “ON”
(Encendido) permite que la consola muestre automaticamente los canales de valor de entrenamiento cada 6 segundos.

El valor predeterminado es “OFF” (Apagado).
Presione el botdn OK para establecer cOmo se muestran los valores de entrenamiento.

La pantalla de la consola muestra el indicador EDIT LOWER DISPLAY (Editar pantalla inferior). Esta opcién le permite
personalizar cudles valores de entrenamiento se mostraran durante un entrenamiento.

La pantalla inferior mostrara todos los valores de entrenamiento, con el parpadeo del valor de entrenamiento activo. La
pantalla superior muestra el valor activo: “ON” (Encendido) u “OFF” (Apagado). Presione los botones Increase (Aumentar) o
Decrease (Disminuir) para ocultar el valor de entrenamiento activo y presione los botones Left (Izquierda) o Right (Derecha)
para cambiar el valor de entrenamiento activo.

Nota: para mostrar un valor de entrenamiento oculto, repita el procedimiento y cambie el valor de la pantalla superior a
“ON” (Encendido) para ese valor.

Después de configurar la pantalla inferior, presione el boton OK para activarlo.

SPEED TIME DISTANCE LEVEL RPM @ HEART RATE CALORIES

La consola ira a la pantalla del modo de encendido con el usuario elegido.

Restablecer un perfil de usuario

1.

2.

En la pantalla del modo de encendido, presione los botones Increase (Aumentar) (A) o Decrease (Disminuir) (¥) para elegir
uno de los perfiles de usuario.

Presione el boton OK para elegir el perfil de usuario.



3. Lapantalla de la consola muestra el nombre del perfil de usuario actual y el indicador EDIT (Editar). Presione los botones
Increase (Aumentar) (A) o Decrease (Disminuir) (¥) para cambiar el indicador.

Nota: Para salir de la opcion "Editar perfil de usuario”, presione el botdon PAUSE / END (Pausa / Fin), y la consola volvera a la
pantalla del modo de encendido.

4. Lapantalla de la consola muestra el indicador RESET (Restablecer) y el nombre del perfil de usuario actual. Presione OK
para iniciar la opcion "Restablecer perfil de usuario”.

5. Ahora, la consola confirmara la solicitud para restablecer el perfil de usuario (la seleccion predeterminada es "NO").
Presione los botones Increase (Aumentar) (&) o Decrease (Disminuir) () para ajustar la seleccion.

Presione OK para realizar su seleccion.
La consola volvera a la pantalla del modo de encendido.

Cambio de los niveles de resistencia

Presione los botones Increase (Aumentar) (4) o Decrease (Disminuir) (¥) del nivel de resistencia para cambiar, en cualquier
momento, el nivel de resistencia en un programa de entrenamiento. Para cambiar el nivel de resistencia rapidamente,
presione el botdn rapido del nivel de resistencia deseado. La consola se ajustara al nivel de resistencia seleccionado del
botén rapido.

Programas de perfiles
Estos programas automatizan diferentes niveles de resistencia y entrenamiento. Los programas de perfiles se organizan en
categorias (Fun Rides [Paseos de diversion], Mountains [Montanas] y Challenges [Desafios]).

Nota: Cuando un usuario haya visto todas las categorias, estas se ampliaran para mostrar los programas dentro de cada
una de las categorias.

FUN RIDES (Paseos de diversion)

Rolling Hills (Pendiente suave) Ride in the Park (Paseo por el parque)
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Easy Tour (Tour para principiantes)

ODOOOOOOOOOOOOOOOD

MOUNTAINS (Montaias)
Pike’s Peak (Cresta de Pike) Mount Hood (Monte Hood)

OOOOOOOOOOOOOOOOD OOOOOOOOOOOOOOOD

Pyramids (Piramides)

ODOOOOOOOOOOOOOOOD



CHALLENGES (Desafios)

Uphill Finish (Fin de cumbre) Cross-Training (Entrenamiento cruzado)

ODOOOOOOOOOOOOOOOD ODOOOOOOOOOOOOOOOD

OO OOOOOOOOOD OO mmEa O OO
OO OO (anlaw]

Interval (Intervalo)

ODOOOOOOOOOOOOOOD

Perfil de entrenamiento y programa de metas

La consola le permite seleccionar el programa de perfil y el tipo de meta para su entrenamiento (Distancia, Tiempo o Calo-
rias), ademas de establecer el valor de meta.

—
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Siéntese en la maquina.

Presione los botones Increase (Aumentar) (&) o Decrease (Disminuir) () para elegir el perfil de usuario correcto.
Presione el boton Programs (Programas).

Presione los botones Left (Izquierda) (€) o Right (Derecha) (») para seleccionar una categoria de entrenamiento.

Presione los botones Increase (Aumentar) (4) o Decrease (Disminuir) (¥) para seleccionar un entrenamiento de perfil, y
presione OK.

Utilice los botones Increase (Aumentar) (A) o Decrease (Disminuir) (¥) para seleccionar un tipo de meta (Distancia, Tiempo
o Calorias), y presione OK.

Utilice los botones Increase (Aumentar) (A) o Decrease (Disminuir) (¥) para ajustar el valor de entrenamiento.

Presione OK para comenzar el entrenamiento orientado hacia la meta. El valor de la meta realizara una cuenta regresiva a
medida que aumente el porcentaje terminado.

Nota: Durante la meta Calorias, cada columna corresponde a un periodo de tiempo de 2 minutos. La columna activa
avanzara por la pantalla cada 2 minutos. Si el entrenamiento dura mas de 30 minutos, la columna activa se fijara en la
ultima columna derecha y empujara las columnas anteriores fuera de la pantalla.

Programa de prueba de estado fisico

La prueba de estado fisico mide las mejorias del nivel de su estado fisico. La prueba compara su produccion de energia (en
vatios) con su frecuencia cardiaca. A medida que mejore su nivel de estado fisico, su produccion de energia aumentara a una
determinada frecuencia cardiaca.

Nota: Para funcionar correctamente, la consola debe ser capaz de leer la informacion de frecuencia cardiaca desde los
sensores de frecuencia cardiaca por contacto (CHR) o el monitor de frecuencia cardiaca (HRM).

Puede comenzar la prueba de estado fisico en la categoria FEEDBACK (Retroalimentacion). Primero, el programa de la prue-
ba de estado fisico le indica que seleccione su nivel de estado fisico: principiante ("BEG") o avanzado ("ADV"). La consola
usara los valores de edad y peso correspondientes al perfil de usuario seleccionado para calcular su puntaje de estado fisico.

Comience el entrenamiento y sostenga los sensores de frecuencia cardiaca. Cuando la prueba se inicia, la intensidad del
entrenamiento aumenta lentamente. Esto significa que usted se esforzara mas y, como resultado, aumentara su frecuencia
cardiaca. La intensidad sigue aumentando automaticamente hasta que su frecuencia cardiaca alcanza la "zona de prueba”.
Esta zona se procesa de manera individualizada como un valor cercano al 75 % de la frecuencia cardiaca maxima de su perfil
de usuario. Cuando usted alcanza la zona de prueba, la maguina mantiene constante la intensidad durante 3 minutos. Esto
le permite conseguir una condicion estable (donde su frecuencia cardiaca se mantiene constante). Al final de los 3 minutos, la
consola mide su frecuencia cardiaca y la produccion de energia. Estos nimeros, junto con la informacion acerca de su edad
y Peso, se procesan para producir un "puntaje de estado fisico".



Nota: Los puntajes de la prueba de estado fisico solo deben compararse con sus puntajes anteriores y no con otros
perfiles de usuario.

Compare los puntajes de su estado fisico para ver su mejoria.

Programas de entrenamiento para el control de la frecuencia cardiaca (HRC)

Los programas para control de la frecuencia cardiaca (HRC) le permiten establecer un objetivo de frecuencia cardiaca para
su entrenamiento. El programa controla su frecuencia cardiaca en latidos por minuto (LPM) desde los sensores de frecuencia
cardiaca por contacto (CHR) de la maquina, ademas de que ajusta el entrenamiento para conservar su frecuencia cardiaca
en la zona seleccionada.

Nota: Para que el programa HRC funcione correctamente, la consola debe ser capaz de leer la informacion de frecuencia
cardiaca desde los sensores de CHR.

Los programas de frecuencia cardiaca objetivo utilizan su edad y otros datos de usuario para establecer los valores de las
zonas de frecuencia cardiaca para su entrenamiento. Luego, la pantalla de la consola le presenta indicadores para que
configure su entrenamiento.

1. Seleccione el nivel de entrenamiento para el control de la frecuencia cardiaca: PRINCIPIANTE ( "BEG" ) o AVANZADO
("ADV")y presione OK.

2. Presione los botones Increase (Aumentar) (&) o Decrease (Disminuir) (¥) para elegir el porcentaje de frecuencia cardiaca
maxima: 50-60 %, 60-70 %, 70-80 %, 80-90 %.

Consulte a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Deje de ejercitarse si siente dolor o
tensidn en el pecho, si tiene dificultad para respirar o si siente que va a desmayarse. Péngase en contacto
con su médico antes de volver a usar la maquina. Use los valores calculados o medidos por la computadora
de la maquina solo como referencia. Es posible que la frecuencia cardiaca mostrada en la consola sea una
aproximacion; debera utilizarse solamente como referencia.

3. Presione los botones Increase (Aumentar) (A) o Decrease (Disminuir) (¥) para elegir el tipo de meta, y presione OK.

Presione los botones Increase (Aumentar) (&) o Decrease (Disminuir) () para establecer el valor de meta para el entre-
namiento.

Nota: Asegurese de que su frecuencia cardiaca alcance la zona de frecuencia cardiaca deseada al establecer la meta.
5. Presione OK para comenzar el entrenamiento.

Cambiar un programa de entrenamiento durante un entrenamiento
La consola le permite comenzar un programa de entrenamiento distinto a partir de un entrenamiento activo.

1. A partir de un entrenamiento activo, presione PROGRAMS (Programas).

2. Presione los botones Increase (Aumentar) (&) o Decrease (Disminuir) (¥) para elegir el programa de entrenamiento
deseado, y presione OK.

3. Presione los botones Increase (Aumentar) (4) o Decrease (Disminuir) (¥) para elegir el tipo de meta, y presione OK.
4. Presione los botones Increase (Aumentar) (A) o Decrease (Disminuir) (¥) para establecer el valor para el entrenamiento.
5. Presione OK para detener el entrenamiento activo y comenzar el nuevo entrenamiento.

Los valores del entrenamiento se guardan en el perfil de usuario.

Interrupcion o detencién

La consola pasara al modo de interrupcion si el usuario deja de pedalear y presiona PAUSE / END (Pausa / Fin) durante
un entrenamiento, o si no hay sefal de RPM durante 5 segundos (el usuario no pedalea). La consola iniciara una serie de
mensajes que cambiaran cada 4 segundos:

- WORKOUT PAUSED ( Entrenamiento interrumpido)

- PEDAL TO CONTINUE (Pedalee para continuar) (si se trata de una bicicleta) / STRIDE TO CONTINUE (Dé una zancada
para continuar) (si se trata de una maquina eliptica)

- PUSH END TO STOP (Presione "Fin" para detenerse)



Durante un entrenamiento interrumpido, puede usar los botones Increase / Decrease (Aumentar / Disminuir) para desplazarse
manualmente por los canales de resultados.

1. Deje de pedalear y presione el boton PAUSE / END (Pausa / Fin) para hacer una pausa en el entrenamiento.
2. Para continuar su entrenamiento, presione OK o comience a pedalear.

Para detener el entrenamiento, presione el botdon PAUSE / END (Pausa / Fin). La consola pasara al modo de resultados /
enfriamiento.

Modo de resultados / enfriamiento

Después de un entrenamiento, la pantalla GOAL (Meta) muestra 03:00 y luego comienza la cuenta regresiva. Durante este
periodo de enfriamiento, la consola muestra los resultados del entrenamiento. Todos los entrenamientos, salvo el de inicio
rapido, cuentan con un periodo de enfriamiento de 3 minutos.

La pantalla LCD muestra los valores del entrenamiento actual en tres canales:

a.) TIME (Tiempo) (total), DISTANCE (Distancia) (total) y CALORIES (Calorias) (total)

b.) SPEED (Velocidad) (promedio), RPM (promedio) y HEART RATE (Frecuencia cardiaca) (promedio)

c.) TIME (Tiempo) (promedio), LEVEL (Nivel) (oromedio) y CALORIES (Calorias) (promedio).

Presione los botones Left (Izquierda) (<€) o Right (Derecha) (») para desplazarse manualmente por los canales de resultados.

Durante el periodo de enfriamiento, el nivel de resistencia se ajustara a un tercio del nivel promedio del entrenamiento. El nivel
de resistencia de enfriamiento se puede ajustar con los botones Increase (Aumentar) y Decrease (Disminuir) de la resistencia,
pero la consola no mostrara el valor.

Puede presionar PAUSE / END (Pausa / Fin) para detener el periodo de resultados / enfriamiento y volver al modo de
encendido. Si no hay ninguna sefal de RPM o HR, la consola pasa automaticamente al modo de inactividad.

Estadisticas GOAL TRACK (y de logros)
Las estadisticas de cada entrenamiento se registran en un perfil de usuario.

La consola Schwinn Dual Track™ muestra las estadisticas de entrenamiento Goal Track (Seguimiento de metas) en la pantalla
inferior en tres canales:

a.) TIME (Tiempo) (total), DISTANCE (Distancia) (total) y CALORIES (Calorias) (total)

b.) SPEED (Velocidad) (promedio), RPM (promedio) y HEART RATE (Frecuencia cardiaca) (promedio)
c.) TIME (Tiempo) (promedio), DISTANCE (Distancia) (promedio) / o LEVEL (Nivel) (promedio) *y CALORIES (Calorias)
(promedio)

* Sila estadistica Goal Track corresponde a un solo entrenamiento, se muestra LEVEL (Nivel) (oromedio). Si
la estadistica Goal Track es una combinacion de entrenamientos multiples, se muestra DISTANCE (Distancia)
(promedio) en lugar de LEVEL (Nivel) (promedio).

Para ver las estadisticas GOAL TRACK de un perfil de usuario:

1. Enla pantalla del modo de encendido, presione los botones Increase (Aumentar) (A) o Decrease (Disminuir) (¥) para
seleccionar un perfil de usuario.

2. Presione el botén GOAL TRACK (Seguimiento de metas). La consola mostrara los valores del Ultimo entrenamiento y
activara la luz de logro correspondiente.

Nota: Las estadisticas Goal Track se pueden ver incluso durante un entrenamiento. Presione GOAL TRACK (Seguimiento
de metas) y se mostraran los valores del Ultimo entrenamiento. Se ocultaran los valores de entrenamiento
correspondientes al entrenamiento actual, salvo la pantalla GOAL (Meta). Presione nuevamente GOAL TRACK
(Seguimiento de metas) para volver a la pantalla de encendido.

3. Presione el boton Increase (Aumentar) (A) para ir a la siguiente estadistica GOAL TRACK denominada "LAST 7 DAYS"
(Ultimos 7 dias). La consola mostrara las calorias quemadas en la pantalla (50 calorias por segmento) en el caso de los
siete dias anteriores, ademas de los totales correspondientes al valor del entrenamiento. Utilice los botones Left (Izquierda)
(4) o Right (Derecha) (») para desplazarse por todos los canales de estadisticas de entrenamiento.



4. Presione el botdn Increase (Aumentar) (A) para ir a "BMI", o indice de masa corporal. La consola mostrara los valores de
BMI en los ajustes del usuario. Asegurese de que el valor de altura sea correcto en su perfil de usuario y de que el valor del
peso corporal sea actual.

La medida de BMI es una Util herramienta que muestra la relacion entre el peso y la altura que se asocia con la grasa
corporal y el riesgo para la salud. La siguiente tabla ofrece una clasificacion general para el conteo de BMI:

Peso deficiente Menos de 18,5
Normal 18,6 -24,9
Peso excesivo 25,0-29,9
Obesidad 30,0 y mas

Nota: La clasificacion puede sobrestimar la grasa corporal en los atletas y otras personas que tienen una figura
musculosa. También puede subestimar la grasa corporal en las personas de mayor edad y otras que han perdido
masa muscular.

Comuniquese con su médico para obtener mas informacion sobre el indice de masa corporal (BMI) y el
peso apropiado para usted. Use los valores calculados o medidos por la computadora de la maquina solo
como referencia.

5. Presione el botdn Increase (Aumentar) (A) para ir al indicador “SAVE TO USB - OK?” (Guardar en dispositivo USB -
¢ OK?). Presione OK, y se mostrara el indicador “ARE YOU SURE? - NO” (; Esta seguro? - No). Presione el botén Increase
(Aumentar) (&) para cambiar a “Yes” (Si) y presione OK. La consola mostrara el indicador “INSERT USB” (Insertar USB).
Introduzca una unidad de memoria USB flash en el puerto USB. La consola guardara las estadisticas en la unidad de
memoria USB.

La consola mostrara la leyenda “SAVING” (Guardando) y luego “REMOVE USB” (Retire la unidad de memoria) cuando
pueda retirar la unidad de memoria USB de manera segura.
Nota: Presione el boton PAUSE/END (Pausa/Fin) para forzar la salida del mensaje “SAVING” (Guardando).

6. Presione el botén Increase (Aumentar) (A) para ir a “CLEAR WORKOUT DATA -OK?” (Borrar datos de entrenamiento -
¢ OK?). Presione OK, y se mostrara el indicador “ARE YOU SURE? - NO” (; Esta seguro? - No). Presione el botén Increase
(Aumentar) (4) para cambiar a la pantalla “ARE YOU SURE? - YES” (; Esta seguro? - Si), y presione OK. Se han restab-
lecido los entrenamientos del usuario.

7. Presione GOAL TRACK (Seguimiento de metas) para volver a la pantalla de encendido.



El modo de configuracion de la consola le permite ingresar la fecha y hora, establecer las unidades de medida en sistema
imperial o métrico, cambiar el tipo de maquina, controlar los ajustes de sonido (encendido / apagado) o ver las estadisticas
de mantenimiento (registro de errores y horas de funcionamiento; solo para uso del servicio técnico).

1. Paraingresar al modo de configuracion de la consola, mantenga presionados simultaneamente los botones PAUSE /
END (Pausa / Fin) y Right (Derecha) durante tres segundos mientras esta en el modo de encendido.

Nota: Presione PAUSE / END (Pausa / Fin) para salir del modo de configuracion de la consola y volver a la pantalla del
modo de encendido.

2. Lapantalla de la consola muestra el indicador de fecha con los ajustes actuales. Para realizar cambios, presione los
botones Increase / Decrease (Aumentar / Disminuir) para ajustar el valor activo actualmente (intermitente). Presione los
botones Left / Right (Izquierda / Derecha) para elegir el segmento que se convertira en el valor activo actualmente (mes /
dia / ano).

3. Presione OK para establecer la seleccion.

La pantalla de la consola muestra el indicador de tiempo con los ajustes actuales. Presione los botones Increase /
Decrease (Aumentar / Disminuir) para ajustar el valor activo actualmente (intermitente). Presione los botones Left / Right
(Izquierda / Derecha) para elegir el segmento que se convertira en el valor activo actualmente (hora / minuto / a. m. o p.
m.).

Presione OK para establecer la seleccion.

La pantalla de la consola muestra el indicador de unidades con los ajustes actuales. Para realizar cambios, presione OK
para iniciar la opcion de unidades. Presione los botones Increase / Decrease (Aumentar / Disminuir) para cambiar entre
"MILES" (Millas) (unidades imperiales) y "KM" (unidades métricas).

Nota: Silas unidades se cambian cuando existen datos en las estadisticas del usuario, la estadisticas se convierten a las
nuevas unidades.

Presione OK para establecer la seleccion.

La pantalla de la consola muestra el indicador de tipo de maquina con los ajustes actuales. Presione los botones
Increase / Decrease (Aumentar / Disminuir) para cambiar entre "BIKE" (Bicicleta) y "ELIP" (Eliptica).

9. Presione OK para establecer la seleccion.

10. La pantalla de la consola muestra el indicador de ajustes de sonido con los ajustes actuales. Presione los botones
Increase / Decrease (Aumentar / Disminuir) para cambiar entre "ON" (Encendido) y "OFF" (Apagado).

11. Presione OK para establecer la seleccion.

12. La pantalla de la consola muestra la estadistica TOTAL RUN HOURS (Horas de funcionamiento totales) correspondientes
a la maquina.

13. Para ver el siguiente indicador, presione el botén OK.

14. La pantalla de la consola muestra el indicador de version del software.
15. Para ver el siguiente indicador, presione el botén OK.

16 . La consola mostrara la pantalla del modo de encendido.



Lea integramente la totalidad de las instrucciones de mantenimiento antes de comenzar cualquier trabajo de reparacion. En
determinadas condiciones, se requiere un asistente para realizar las tareas necesarias.

A El equipo se debe revisar permanentemente para ver si esta danado o hay que hacerle reparaciones. El
propietario es responsable de asegurar que se realice un mantenimiento periédico. Los componentes
gastados, danados o sueltos deben repararse o reemplazarse inmediatamente. Para mantener y reparar el
equipo, solo pueden usarse componentes provistos por el fabricante.

Si en algiin momento las etiquetas de advertencia se desprendieran, se movieran o se quedaran ilegibles,
obtenga otras de recambio poniéndose en contacto con su distribuidor local.

p AR Yol Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, siempre desenchufe el cable eléctrico y espere 5
minutos antes de limpiar, dar mantenimiento o reparar esta maquina.

Diariamente: Antes de cada uso, inspeccione si hay piezas sueltas, rotas, dafiadas o gastadas en la
maquina de ejercicios.
No la use si la encuentra en estas condiciones. Repare o reemplace todas las piezas a la
primera sefal de desgaste o dafo. Después de cada entrenamiento, use un pano humedo
para limpiar el sudor de la maquina y la consola.

Nota: Evite la humedad excesiva en la consola.

Semanalmente: Limpie la maquina para eliminar el polvo, la suciedad o la mugre de las superficies. Compruebe
un buen funcionamiento del deslizador del sillin. Si es necesario, aplique una capa muy del-
gada de lubricante de silicona para facilitar el funcionamiento.

ﬁ El lubricante de silicona no es apto para consumo humano. Manténgalo fuera del
alcance de los nifios. Almacénelo en un lugar seguro.

Nota: No use productos a base de petrdleo.

Mensualmente Revise los pedales y las bielas, y apriételos segun sea necesario. Asegurese de que todos los
o después de 20 pernos y tornillos estén bien apretados. Apriete segun sea necesario.
horas:

AVISO: No limpie con solvente a base de petrdleo ni limpiador para autos. Asegurese de mantener la consola libre de
humedad.



Piezas para mantenimiento

A Consola L Cables de HR W | Volante

B Mastil de la consola M Sensores de CHR X Ensamblaje del freno

C Pedales N Sillin Y Sensor de RPM

D Bielas @) Columna del sillin z Iman del sensor de velocidad

E Cubierta izquierda P Perilla de ajuste AA | Servomotor

F Entrada de alimentacion Q Cubierta de la columna del BB [ Correa de transmision
sillin

G Cubierta derecha R Soporte para botella de agua | CC | Polea de transmision

H Cubierta superior S Estabilizador trasero DD | Cubierta del soporte del

manubrio

| Empaque del mastil T Niveladores EE | MangodeT

J Cable de datos u Estabilizador delantero

K Manubrios V Ruedas para transporte




Condicion / Problema

Lo que debe revisarse

Solucion

No enciende la pantalla /
pantalla parcial / la unidad
no enciende

Revise el tomacorriente
(de pared)

Asegurese de que la unidad esté enchufada en un tomacorri-
ente de pared que funcione.

Revise la conexion de la
consola

La conexién debe ser firme y no presentar dafios. Reemplace
el adaptador o la conexion en la unidad si cualquiera de estos
esta dafiado.

Compruebe la integridad
del cable de datos

Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si cualquiera de
ellos esta visiblemente torcido o cortado, reemplace el cable.

Compruebe las conexio-
nes / orientacion del cable
de datos

Asegurese de que el cable esté firmemente conectado y debi-
damente orientado. El pequeio seguro del conector debe estar
alineado y encajarse en su lugar produciendo un chasquido.

Revise la pantalla de la
consola para ver si esta
dafiada

Revise si hay signos visibles de que la pantalla de la consola
esté agrietada o presente algun otro dafio. Reemplace la con-
sola si estd dafada.

Pantalla de |la consola

Si la consola solo muestra una pantalla parcial y todas las
conexiones estan bien, reemplace la consola.

Si los pasos anteriores no resuelven el problema, pongase en
contacto con su distribuidor local para obtener ayuda adicional.

La unidad funciona, pero
la HR por contacto no
aparece en pantalla

Conexion del cable de HR
en la consola

Asegurese de que el cable esté firmemente conectado a la
consola.

Agarre del sensor

Asegurese de que las manos estén centradas en los sensores
de HR. Las manos deben mantenerse inmoviles con una pre-
sion relativamente igual aplicada en cada lado.

Manos secas o con
callosidades

Los sensores pueden tener problemas con las manos secas o
con callosidades. Una crema conductora a base de electrodos
(crema de frecuencia cardiaca) puede mejorar la conduccion.
Estos productos estan disponibles en la web, en tiendas

de productos médicos o algunas tiendas mas grandes para
acondicionamiento fisico.

Manubrio

Si las pruebas no indican otros problemas, se deben reempla-
zar los manubrios.

La consola muestra el
cédigo de error "E2"

Compruebe la integridad
del cable de datos

Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si hay un hilo
cortado o torcido, reemplace el cable.

Compruebe las conexio-
nes / orientacion del cable
de datos

Asegurese de que el cable esté firmemente conectado y
debidamente orientado. El pequeio seguro del conector
debe estar alineado y encajarse en su lugar produciendo un
chasquido.

Componentes electroni-
cos de la consola

Si la prueba no revela otros problemas, pdngase en contacto
con su distribuidor local para obtener ayuda adicional.




Condicion / Problema

Lo que debe revisarse

Solucion

La resistencia no cambia
(la maquina enciende y
funciona)

Baterias (si se incluyen)

Cambie las baterias y revise si la maquina funciona bien.

Revise la consola

Revise si hay sefiales visibles de que la consola esté dafada.
Reemplace la consola si esta dafiada.

Compruebe la integridad
del cable de datos

Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si cualquiera de
ellos esta visiblemente torcido o cortado, reemplace el cable.

Revise las conexiones/
orientacién del cable de
datos

Asegurese de que el cable esté firmemente conectado y
debidamente orientado. Vuelva a realizar todas las conexiones.
El pequeno seguro del conector debe estar alineado y
encajarse en su lugar produciendo un chasquido.

Revise el servomotor
(requiere quitar la
cubierta)

Si se mueven los imanes, ajuste hasta que estén en el rango
correcto. Reponga el servomotor en caso de que no esté
funcionando correctamente.

Si los pasos anteriores no resuelven el problema, péngase en
contacto con su distribuidor local para obtener ayuda adicional.

No hay lectura de
velocidad / RPM, la
consola muestra el codigo
de error "Please Pedal"
(Pedalee)

Compruebe la integridad
del cable de datos

Todos los hilos del cable deben estar intactos. Si hay un hilo
cortado o torcido, reemplace el cable.

Compruebe las conexio-
nes / orientacion del cable
de datos

Asegurese de que el cable esté firmemente conectado y
debidamente orientado. El pequeio seguro del conector
debe estar alineado y encajarse en su lugar produciendo un
chasquido.

Revise la posicion del
iman (requiere quitar la
cubierta)

El iman debe estar en su lugar en la polea.

Revise el sensor de
velocidad (requiere quitar
la cubierta)

El sensor de velocidad debe alinearse con el imany
conectarse al cable de datos. Vuelva a alinear el sensor si es
necesario. Reemplacelo si el sensor o el cable de conexion
presentan dafos.

La consola se apaga (en-
tra al modo de inactividad)
mientras esta en uso

Revise el tomacorriente
(de pared)

Asegurese de que la unidad esté enchufada en un tomacorri-
ente de pared que funcione.

Revise la conexion de la
consola

La conexién debe ser firme y no presentar dafos. Reemplace
el adaptador o la conexién en la unidad si cualquiera de estos
esta dafiado.

Compruebe la integridad
del cable de datos

Todos los cables deben estar intactos. Si hay un hilo cortado o
torcido, reemplace el cable.

Compruebe las
conexiones / orientacion
el cable de datos

Asegurese de que el cable esté firmemente conectado y
debidamente orientado. El pequeio seguro del conector
debe estar alineado y encajarse en su lugar produciendo un
chasquido.

Restablezca la maquina

Desenchufe la unidad del tomacorriente durante 3 minutos.
Vuelva a conectarla al tomacorriente.

Revise la posicion del
iman (requiere quitar la
cubierta)

El iman debe estar en su lugar en la polea.




Condicion / Problema

Lo que debe revisarse

Solucion

Revise el sensor de
velocidad (requiere quitar
la cubierta)

El sensor de velocidad debe alinearse con el iman y
conectarse al cable de datos. Vuelva a alinear el sensor si es
necesario. Reemplacelo si el sensor o el cable de conexion
presentan dafos.

La unidad se bambolea /
no se mantiene a nivel

Compruebe el ajuste del
nivelador

Ajuste los niveladores hasta que la bicicleta esté nivelada.

Compruebe la superficie
debajo de la unidad

Es posible que el ajuste no pueda compensar superficies
extremadamente irregulares. Traslade la bicicleta a un area
nivelada.

Pedales sueltos/dificul-
tad para pedalear en la
unidad

Revise la conexion del
pedal a la biela

El pedal debe estar firmemente apretado en la biela.
Asegurese de que la rosca de la conexion no esté dafiada.

Se escucha un clic al
pedalear

Revise la conexion del
pedal a la biela

Quite los pedales y vuelva a instalarlos.

Movimiento de la columna
del sillin

Compruebe el pasador de
bloqueo

Asegurese de que el pasador de ajuste esté bloqueado en uno
de los orificios de ajuste de la columna del sillin.

Compruebe la perilla de
ajuste

Asegurese de que la perilla esté bien apretada.
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