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1.  Route the Securing Straps through the Airdyne® Wind Screen

Schwinn® AD6 Airdyne® Wind Screen Installation Guide
8001397.111512.A

Installation Guide

Refer to the Assembly Manual for complete safety instructions.

Important Safety Instructions 

	 This icon means a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. 

Obey the following warnings:

Read and understand all warnings on this machine.

• Carefully read and understand the Assembly and Owner’s Manual.
• Keep bystanders and children away from the product you are assembling at all times.
• Do not try to change the design or functionality of this machine. This could compromise the safety of this machine and will void the warranty.
• Before each use, examine this machine for loose parts or signs of wear. Do not use if found in this condition. Monitor the Seat, Pedals, and Crank Arms 
closely. Contact your local Schwinn® distributor for repair information. 
• Do not try to change the design or functionality of this machine. This could compromise the safety of this machine and will void the warranty.
• If replacement parts are necessary use only genuine Nautilus® replacement parts and hardware. Failure to use genuine replacement parts can cause a risk to 
users, keep the machine from operating correctly and void the warranty.
• Do not use until the machine has been fully assembled and inspected for correct performance in accordance with the Owner’s Manual.
• Do all assembly steps in the sequence given. Incorrect assembly can lead to injury.

If you have questions or problems with your product, please contact your local Schwinn® distributor. 
To find your local distributor, go to: www.bowflexinternational.com

Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) 628-8458, www.NautilusInc.com - Customer Service: North America (800) 605-3369, outside U.S. +01-360-859-5180 
| Printed in China | © 2012 Nautilus, Inc.
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2.  Place the Airdyne® Wind Screen over the Locking Knob and onto the Fan Housing

3.  Attach the Securing Straps to the Fan Housing

4.  Final Inspection
Inspect your machine to ensure that all hardware is tight and components are properly 
assembled.

Do not use until the machine has been fully assembled and inspected for 
correct performance in accordance with the Owner’s Manual.

X4
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1.  Führen Sie die Befestigungsriemen durch den Airdyne® Windschutz

Schwinn® AD6 Airdyne® Windschutz Aufbauanleitung Aufbauanleitung

Ausführliche Sicherheitsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung.

Wichtige Sicherheitshinweise

	 Dieses Symbol weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. 

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

Lesen Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät.

• Lesen Sie die Aufbauanleitung und das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie es verstanden haben.
• Zuschauer und Kinder müssen während des Zusammenbaus des Produkts Abstand halten.
• Versuchen Sie nicht, das Design oder die Funktionalität des Geräts zu ändern. Dies könnte die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und führt zum Er-
löschen der Garantie.
• Untersuchen Sie das Gerät vor jeder Verwendung auf lose Teile oder Verschleißerscheinungen. Verwenden Sie es in diesem Fall nicht. Prüfen Sie Sitz, 
Pedale und Tretkurbeln regelmäßig. Informationen zu Reparaturen ®erhalten Sie bei Ihrem Schwinn-Händler vor Ort. 
• Versuchen Sie nicht, das Design oder die Funktionalität des Geräts zu ändern. Dies könnte die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und führt zum Er-
löschen der Garantie.
•Wenn Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie nur Originalersatzteile und Schrauben von Nautilus®. Wenn keine Originalersatzteile verwendet werden, 
besteht ein Risiko für den Benutzer. Außerdem kann der korrekte Betrieb des Geräts beeinträchtigt werden und die Garantie erlöschen.
• Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, wenn es vollständig aufgebaut und die korrekte Funktionsfähigkeit in Übereinstimmung mit dem Benutzerhandbuch 
überprüft wurde.
• Führen Sie alle Montageschritte in der angegebenen Reihenfolge durch. Eine fehlerhafte Montage kann Verletzungen zur Folge haben.

Bei Fragen oder Problemen rund um Ihr Produkt wenden Sie sich an Ihren Schwinn®-Händler vor Ort. 
Eine Händlerliste finden Sie hier: www.bowflexinternational.com

Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) 628-8458, www.NautilusInc.com - Kundendienst: Nordamerika (800) 605-3369, außerhalb der USA +01-360-859-5180 | 
Gedruckt in China | © 2012 Nautilus, Inc.
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2.  Legen Sie den Airdyne® Windschutz über den Sperrknopf und auf das Ventilatorgehäuse.

3.  Befestigen Sie die Befestigungsriemen am Ventila-
torgehäuse.

4.  Abschlussinspektion
Prüfen Sie, ob alle Schrauben festgezogen sind und alle Bauteile ordnungsgemäß 
zusammengebaut wurden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, wenn es vollständig aufgebaut und die 
korrekte Funktionsfähigkeit in Übereinstimmung mit dem Benutzerhandbuch 
überprüft wurde.
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1.  Dirija las correas de seguridad a través del parabrisas ®Airdyne

Guía de ®instalación del parabrisas Airdyne ®Schwinn AD6 Guía de instalación

Consulte el Manual de montaje para ver las instrucciones de seguridad completas.

Instrucciones importantes de seguridad

	 Este icono indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves. 

Tenga en cuenta las siguientes advertencias:

Lea y comprenda todas las advertencias de esta máquina.

• Lea atentamente y comprenda el Manual de montaje y el Manual del usuario.
• Mantenga a las personas y a los niños alejados del producto que está montando.
• No intente cambiar el diseño o la funcionalidad de esta máquina. Podría poner en compromiso la seguridad de esta máquina e invalidar la garantía.
• Antes de cada uso, inspeccione esta máquina en busca de partes sueltas o signos de desgaste. Si hay partes en este estado, no la utilice. Compruebe con 
atención el sillín, los pedales y las bielas. Póngase en contacto con su distribuidor de Schwinn® local para informarse sobre una posible reparación. 
• No intente cambiar el diseño o la funcionalidad de esta máquina. Podría poner en compromiso la seguridad de esta máquina e invalidar la garantía.
• Si son necesarias piezas de repuesto, utilice únicamente piezas de repuesto y ®herramientas originales Nautilus. Si no se usan piezas de repuesto origina-
les, se puede causar riesgos en los usuarios, evitar que la máquina funcione correctamente e invalidar la garantía.
• No utilice el equipo hasta que se haya montado completamente y se haya inspeccionado su correcto rendimiento de acuerdo con el Manual del usuario.
• Realice todos los pasos de montaje en la secuencia indicada. Un montaje incorrecto puede producir lesiones.

Si tiene alguna duda o problema con el producto, póngase en contacto con su distribuidor Bowflex® local. 
Para buscar su distribuidor local, vaya a: www.bowflexinternational.com

Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) 628-8458, www.NautilusInc.com - Servicio de atención al cliente: EE.UU. (800) 605-3369, fuera de EE.UU. +01-360-
859-5180 | Impreso en China | © 2012 Nautilus, Inc.
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2.  Coloque el parabrisas Airdyne® sobre el pomo de bloqueo y en la carcasa del ventilador.

3.  Fije las correas de seguridad en la carcasa del 
ventilador.

4.  Inspección final
Revise el equipo para asegurarse de que todos los tornillos están ajustados y que los 
componentes están correctamente montados.

No utilice el equipo hasta que se haya montado completamente y se haya 
inspeccionado su correcto rendimiento de acuerdo con el Manual del usuario.

X4



7

1.  Passez les sangles dans le pare-brise Airdyne®

Schwinn® AD6 - Guide d'installation du pare-brise ® Airdyne Guide d'installation

Référez-vous au manuel d'assemblage pour des instructions de sécurité complète.

Précautions de sécurité 

	 Ce logo indique un danger potentiel pouvant engendrer des blessures graves, voire la mort. 

Veuillez suivre les recommandations ci-après :

Lisez les étiquettes de mise en garde apposées sur l'appareil.

• Prenez connaissance du manuel d'assemblage et du manuel d'utilisation.
• Eloignez les tiers et les enfants de la machine lors de son assemblage.
• Ne modifiez pas l'assemblage ni les fonctionnalités de l'appareil. Vous pourriez en effet compromettre la sécurité et annuler ainsi la garantie de votre ap-
pareil.
• Avant chaque utilisation, inspectez l'appareil de sorte à repérer tout signe d'usure ou d'endommagement. N'utilisez pas votre appareil si ce dernier n'est pas 
en parfait état. Portez une attention toute particulière à la selle, aux pédales et aux manivelles de pédalier. Contactez votre distributeur ®local Schwinn pour 
toute information relative à la réparation. 
• Ne modifiez pas l'assemblage ni les fonctionnalités de l'appareil. Vous pourriez en effet compromettre la sécurité et annuler ainsi la garantie de votre ap-
pareil.
•N'utilisez que des pièces de rechange et du matériel Nautilus®. La non utilisation de pièces de rechange d'origine peut occasionner des risques pour les 
utilisateurs, empêcher le fonctionnement correct de l'appareil ou en annuler la garantie.
• N'utilisez pas l'appareil avant d'avoir terminé son assemblage et son inspection, afin de garantir des performances correctes et en accord avec le manuel 
d'utilisation.
• Suivez les instructions de montage dans l'ordre où elles vous sont données. Un montage incorrect peut en effet engendrer des blessures.

Pour tout problème ou question sur votre produit, contactez votre distributeur local Schwinn®. 
Pour trouver votre distributeur local, consultez l'adresse suivante : www.bowflexinternational.com

Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) 628-8458, www.NautilusInc.com - Service clientèle : Amérique du Nord (800) 605-3369, autres pays +01-360-859-5180 
| Imprimé en Chine | © 2012 Nautilus, Inc.
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2.  Placez le pare-brise Airdyne® sur la molette de verrouillage et dans le boîtier du ventilateur

3.  Arrimez les sangles au boîtier du ventilateur

4.  Inspection finale
Inspectez votre appareil afin de vous assurer que tous les composants sont correcte-
ment assemblés et arrimés.

N'utilisez pas l'appareil avant d'avoir terminé son assemblage et son inspec-
tion, afin de garantir des performances correctes et en accord avec le manuel 
d'utilisation.

X4
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1.  Før holderemmene gennem hullerne i Airdyne® ventilatorskærmen

Monteringsvejledning til Schwinn® AD6 Airdyne® ventilatorskærm Monteringsvejledning

Se samlevejledningen for en fuld beskrivelse af sikkerhedsanvisningerne.

Vigtige sikkerhedsanvisninger 

	 Dette symbol gør opmærksom på en mulig faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i livsfare eller alvorlig personskade. 

Sørg for at overholde disse advarsler:

Læs og forstå alle advarsler på dette udstyr.

• Læs og forstå hele indholdet i samlevejledningen og instruktionsbogen.
• Omkringstående og børn skal til enhver tid holdes på afstand ved samling af udstyret.
• Der må ikke foretages konstruktive eller funktionelle ændringer af dette udstyr. Ellers kan der opstå problemer med sikkerheden ved brug af udstyret, hvorved 
garantien bortfalder.
• Før al brug af udstyret skal det kontrolleres for løstsiddende dele eller tegn på slitage. Hvis der konstateres problemer i den forbindelse, må udstyret ikke 
bruges. Vær ekstra opmærksom på sadlen, pedalerne og pedalarmene. Kontakt Schwinn® importøren for oplysning om reparation. 
• Der må ikke foretages konstruktive eller funktionelle ændringer af dette udstyr. Ellers kan der opstå problemer med sikkerheden ved brug af udstyret, hvorved 
garantien bortfalder.
• Ved behov for reservedele bør der udelukkende anvendes originalreservedele og monteringsdele fra Nautilus®. Hvis der ikke anvendes originaldele, kan det 
indebære risici for brugerne, funktionaliteten af udstyret kan blive påvirket negativt, og garantien kan bortfalde.
• Udstyret må ikke anvendes, før det er samlet helt og kontrolleret for korrekt funktion, som beskrevet i instruktionsbogen.
• Saml udstyret ved at følge trinnene i den anviste rækkefølge. Hvis udstyret samles forkert, kan det resultere i personskade.

Kontakt Schwinn® importøren, hvis du har spørgsmål til dette produkt eller der er problemer med det. 
Du kan finde kontaktoplysninger om importøren på: www.bowflexinternational.com

Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) 628-8458, www.NautilusInc.com - kundeservice: Nordamerika (800) 605-3369, øvrige lande +01-360-859-5180 | Trykt i 
Kina | © 2012 Nautilus, Inc.
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2.  Placer Airdyne® ventilatorskærmen hen over låseknappen og på ventilatorgitteret

3.  Monter holderemmene på ventilatorgitteret

4.  Afsluttende kontrol
Kontroller, at alle monteringsdele er korrekt fastspændt, og at komponenterne er kor-
rekt samlet.

Udstyret må ikke anvendes, før det er samlet helt og kontrolleret for korrekt 
funktion, som beskrevet i instruktionsbogen.

X4
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1. Проведите страховочные ремни через ветрозащитный экран Airdyne®

Руководство по установке ветрозащитного экрана 
Schwinn® AD6 Airdyne®

Руководство по установке

Полные инструкции по технике безопасности см. в руководстве по сборке.

Важные правила техники безопасности 

	 Этот значок указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме. 

Соблюдайте приведенные ниже предостережения:

Прочитайте и усвойте все предупреждения, находящиеся на тренажере.

• Внимательно ознакомьтесь с руководством по сборке и руководством пользователя.
• Запрещается допускать посторонних лиц и детей к собираемому изделию.
• Не пытайтесь изменить конструкцию или функциональное назначение этого тренажера. Это может нарушить безопасность тренажера и приведет к 
аннулированию гарантии.
• Перед каждым использованием проверяйте этот тренажер на предмет ослабления затяжки деталей или признаков износа. Не следует 
использовать установку при обнаружении подобных дефектов. Тщательно контролируйте сиденье, педали и шатуны. Для получения информации 
по ремонту обратитесь к местному дистрибьютору компании Schwinn®. 
• Не пытайтесь изменить конструкцию или функциональное назначение этого тренажера. Это может нарушить безопасность тренажера и приведет к 
аннулированию гарантии.
• При необходимости замены деталей используйте только оригинальные запасные части и металлические крепежные изделия компании Nautilus®. 
Использование неоригинальных запасных частей может подвергнуть пользователей опасности, вызвать неисправность тренажера и привести к 
аннулированию гарантии.
• Не используйте тренажер до полного завершения сборки и проверки правильности его функционирования в соответствии с руководством 
пользователя.
• Выполните все этапы сборки в приведенном порядке. Неправильная сборка может привести к травмам.

Если у вас возникли вопросы относительно изделия или проблемы с ним, свяжитесь с местным дистрибьютором 
компании Schwinn®. 
Найти местного дистрибьютора можно на веб-сайте: www.bowflexinternational.com

Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) 628-8458, www.NautilusInc.com — Служба поддержки клиентов: Северная Америка (800) 605-3369, за пределами 
США +01-360-859-5180 | Напечатано в Китае | © 2012 Nautilus, Inc.
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2. Установите ветрозащитный экран Airdyne® поверх стопорной ручки на кожух вентилятора

3. Прикрепите страховочные ремни к кожуху 
вентилятора

4. Окончательная проверка
Проверьте тренажер, чтобы убедится в том, что все металлические крепежные 
изделия плотно затянуты и компоненты правильно собраны.

Не используйте тренажер до полного завершения сборки и проверки 
правильности его функционирования в соответствии с руководством 
пользователя.

X4
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1.  Encaminhe as tiras de fixação através do pára-brisas Airdyne®.

Guia de instalação do pára-brisas Airdyne® SchwinnAD6® Guia de instalação

Consulte no Manual de Montagem as instruções de segurança.

Instruções de segurança importantes 

	 Este ícone indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou lesões graves. 

Respeite as seguintes advertências:

Leia e compreenda todas as advertências no equipamento.

• Leia atentamente e compreenda o Manual de Montagem e do Proprietário.
• Durante a montagem do produto, mantenha sempre transeuntes e crianças afastados.
• Não tente modificar o design ou a funcionalidade do equipamento. Essa acção poderia comprometer a segurança do equipamento e anular a garantia.
• Antes de cada utilização, examine o equipamento quanto a peças soltas ou sinais de desgaste. Não utilize o equipamento se o mesmo estiver nestas 
condições. Inspeccione cuidadosamente o selim, os pedais e os braços. Contacte o distribuidor Schwinn® local relativamente a informações de reparação. 
• Não tente modificar o design ou a funcionalidade do equipamento. Essa acção poderia comprometer a segurança do equipamento e anular a garantia.
•Caso sejam necessárias peças de substituição, utilize unicamente peças de substituição originais e ferragens da Nautilus®. A não utilização de peças de 
substituição originais pode implicar risco para os utilizadores, impedir o correcto funcionamento do equipamento e anular a garantia.
• Apenas utilize o equipamento quando este estiver totalmente montado e tiver sido inspeccionado relativamente ao desempenho correcto de acordo com o 
Manual do Proprietário.
• Realize todos os passos de montagem na sequência indicada. A montagem incorrecta pode resultar em lesões.

Se tiver questões ou problemas relacionados com o produto, contacte o distribuidor Schwinn® local. 
Para encontrar o distribuidor local, aceda a: www.bowflexinternational.com

Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) 628-8458, www.NautilusInc.com - Serviço de Assistência ao Cliente: América do Norte (800) 605-3369, fora dos EUA 
+01-360-859-5180 | Impresso na China | © 2012 Nautilus, Inc.
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2.  Coloque o pára-brisas Airdyne® sobre o manípulo de bloqueio e no compartimento da ventoinha

3.  Prenda as tiras de fixação ao compartimento da 
ventoinha

4.  Inspecção final
Inspeccione o equipamento para se certificar de que todas as ferragens estão aperta-
das e de que os componentes foram correctamente montados.

Apenas utilize o equipamento quando este estiver totalmente montado e tiver 
sido inspeccionado relativamente ao desempenho correcto de acordo com o 
Manual do Proprietário.

X4
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